
韶关无纺土工布检测 编织土工布检测

产品名称 韶关无纺土工布检测 编织土工布检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 1.00/项

规格参数 土工布检测:13719148859
编织土工布:13719148859
土工膜检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

【服务范围】

 

     无纺土工布、编织土工布、长丝机织土工布

   
工程用纤维（聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇纤维等）、玄武岩纤维、木质素纤维、钢纤维

     塑料排水板、排水材料、部分防水材料

     土工膜袋、土工格室、土工格栅、土工网（垫）

     软式透水管、膨润土、抗车辙剂、管材等。

 

        【检测项目】

        单位面积质量、厚度 、断裂强力、断裂伸长率、握持强力、刺破强力、接缝强力、胀破强
力、CBR顶破、圆球顶破、刺破强力、梯形撕破、动态穿孔、垂直渗透系数、水平渗透系数、透水率、
倒水率、耐静水压、有效孔径（干晒法和湿筛法）、透气率、透湿率、排水板全指标、排水板压屈强度
、扁平率、涂覆率、荧光紫外老化试验、氙弧灯老化试验、抗酸抗碱性能。

     
纤维直径、纤维长度、纤维细度、纤维抗拉强度、弹性模量、比重、耐热性能、软化点、熔点。



        膨润土膨胀指数、滤失量、耐久性、吸蓝量。

        车辙剂熔体质量流动速率（熔融指数）、吸水率、密度、粒径。

        木质素纤维长度、含水率、吸油率、管材尺寸、环刚度、管材尺寸、环刚度、落锤冲击、
弯曲度、禁用偶氮浆料等生态环保指标。
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