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公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 55000.00/件

规格参数 范围:赣州
有效容积:600m3
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

混凝土水池如何设计成地埋式消防箱泵一体化

目前有许多的项目都在进行改建，特别是当工期紧张，且原先的设计为混凝土消防泵站的时候，往往工期会特别紧张，这个时候通常会考虑将混凝土水池改建为地埋式消防箱泵一体化，生产与安装进程都相对较快，成为了许多客户改建项目的理想选择。那么在如何进行改建，如何进行设计这个问题上，还是需要由专业的厂家来进行规划或者说是深入设计的。具体的方案可咨询盐城思源13851176506，微信同号。

首先就是根据原图纸上的混凝土水池的尺寸与泵组布置来进行基础设计，确定好地埋式消防箱泵一体化泵站的箱体尺寸与泵房尺寸，泵组也可以参照原先的设计，流量、扬程固定不变，这样基础的重要参数就可以确定，然后在此基础上进行其它配置。
我们知道，消防防给水设备已经成为现代建设不可少的设施，因此消防给水设备有很多种，地埋式消防箱泵一体化多采用BDF式的装配方法，由于其安装方便快捷，可以根据需要进行移动。一般比较适用于一些建筑施工工程，地质勘察或或者国防工程的临时储水。
地埋式消防箱泵一体化优点：
地埋式消防箱泵一体化泵站的设备优点：BDF装配式水箱板的厚度大大超过不锈钢焊接水箱,可以使用更长时间,相比不锈钢焊接水箱15年左右的年限,BDF水箱可以无故障使用20年之久。BDF装配式水箱板内层是薄的不锈钢板保持水质和抗腐蚀,外侧是较厚的镀锌钢板提高强度,有效抵抗地下的水压和土压。BDF装配式水箱板直接采用螺丝连接,而不是焊缝连接,所以不存在焊缝腐蚀漏水的隐患。

如果有不太明白的，可以举例说明，比如说需要建设有效容积为108吨的地埋式一体化消防泵站，它的箱体尺寸是根据泵组的套数来区分的：
当泵站内有一套消防设备的情况下我们水箱规格可以设计为：10*5*3含泵房4*5*3
当泵站内有两套消防泵设备的情况下我们的水箱规格可以设计为：10*8*3含泵房4*5*3
所以客户询价的时候只要提供水箱的有效容积和消防泵的参数，我们就可以帮客户设计水箱的规格，从而核算出价格，如需采购或了解可以直接在线或线下咨询了解。
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