
多媒体分配箱尺寸结构

产品名称 多媒体分配箱尺寸结构

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

多媒体分配箱尺寸结构脉冲在光纤内传输的过程中,频谱移向红光一侧，这样能量不断地从蓝移分量转移
到红移分量，随着距离的增加，多媒体分配箱尺寸结构就会产生频谱的移动，从而导致脉冲形状畸变。
同时，对于多信道传输系统而言，拉曼效应可使某信道的能量转移到相邻信道中，从而严重限制多信道
光通信系统的性能。多媒体分配箱尺寸结构因此，对于拉曼效应的分析和研究在当今的高速光通信系统
中具有重要的价值。

??????????????FTTX??????????GPON?FTTx????????????????????????????????????????????????
???????????????MDU???????????????220V???????????????????????????????SC????????????????
??????

????? 1. ???????500VDC ???????????1000M??2. ?????????3000VDC???1 ???????????? 3.
??????GB4609 ?FV-0 ??GB/5169.7-85 ?????A ??; 4. ????????ISO/IEC11801 ???????5.
???????20?~?55??6. ???????95% (30??)?7.
??????70~106KPa????????1??????????1??????????????????????? ?1ONU?????2???????????2??
?2 ?????????

????????????????????????????FTTH?????? FTTH???????????????????????????????????ONU?????
????????86???????2??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????

光纤通信系统各次群的输入接口必须容许输入信号含有一一定的抖动，系统容许的输入信好的大抖动范
围称为输入抖动容限，超过这个范围，系统将不再有正常的指标。显然，抖动容限题越大，系统适应抖
动的能力就越强。输入抖动容限分为PDH输入口的(支路口)和STM-N输入口(线路口)的两种输入抖动容



限。个典型的睫形，SDH网， 且首尾两端开，通常采用线路保护方式，王申联。  容量大:长途干线
网。网中的所有节点一次性投入少) 成SDH配置ADM成REG网中国单经济
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