
艾默生UPS电源GXE 02k00TS1101C00参数详解

产品名称 艾默生UPS电源GXE 02k00TS1101C00参数详解

公司名称 北京恒祥瑞特科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元13
23（注册地址）

联系电话  13522361363

产品详情

大屏LCD显示，更为直接、方便地进行设置；

输入电压20～288V范围内，输出不降额，大大降低了转电池的概率，提高了电池寿命；

过载能力：市电额定下，30%可0分钟， 50%可分钟，满足客户突加负载的要求；

8A长机充电能力，充电能力可设置，满足长延时电池的快速回充,提高了电池寿命；

出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点，满载K可省近一度电。

节省空间

■ 采用先进的拓扑设计，大大提升了产品的功率密度，减小产品的体积。

■ KVA标机体积仅为56mm*255mm*295mm，适用于各种对体积要求较高的场合。

绿色节能设计



■ 使用新型拓扑技术，输入功率因数高达0.99，提升电能利用率有效降低使用成本。

■ 的带载能力，输入电压全范围内，可按0.8输出功率因数，满载工作。
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