
室外仿木纹漆厂家 辽宁室外仿木纹漆 艺佳木纹漆品质保障

产品名称 室外仿木纹漆厂家 辽宁室外仿木纹漆
艺佳木纹漆品质保障

公司名称 商丘艺佳建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 睢县中心大街南段路西

联系电话 15518682898 15518682898

产品详情

木纹漆施工步骤详解：颜色调配好后，我们就可以进行施工啦。在施工之前，请先确定被施工的材质已
经做好基层处理，如钢构表面已做好防锈处理，混凝土表面已做好抗碱底漆。1、刷木纹底漆。先根据需
要调好木纹底漆的颜色，刷一遍木纹底漆；如有漏底的，可以在遍干燥后在刷第二遍。2、刷木纹面漆。
待木纹底漆干燥后，用木纹工具做木纹效果。可以根据需要用专用的水性色浆适当调木纹面漆的颜色。3
、刷罩面漆。待面漆干燥后根据需要做不同的罩面处理。

木纹漆施工的应用前景比较广阔，其各项指标均已经达到或超过溶剂型防锈底漆的水平，完全可以取代
溶剂型防腐底漆，可适用于火车、汽车、船舶、桥梁、管道、储罐等设施中钢铁构件的防护。

总之，木纹漆的前景还是十分广阔的，必然会成为一种未来的趋势。

木纹漆作为一种新型的艺术涂料，辽宁室外仿木纹漆，正在逐步占领墙艺市场，因为本身作为水性涂料
的绿色环保特性，近年也被广泛的运用在家装和室内复古餐厅装饰上。操作简单普通的油漆工，哪怕是
次接触的都可以做的出木纹效果。要说难嘛，室外仿木纹漆哪家好，就难在拉木纹这一个步骤，因为次
使用，握工具的方式也很重要，错误的姿势不但拉不出木纹，还会破坏刚刷好的面漆。所以购买材料后
可以找客服索要施工教学视频，室外仿木纹漆多少钱，通过正确的方法拉出漂亮的木纹。其次，这个木
纹漆是水性的，收到材料你会发现根本不像普通的油漆异味重，甚至会有一丝丝清香。打开包装根据自
己的需求，可以直接加清水稀释，室外仿木纹漆厂家，不需要再东跑西跑的去油漆店再买稀释剂来稀释
。想要稠一点的效果就少加一点水，想要稀一点的效果可以适量多加点水稀释。正常4L的包装，每桶漆
大概加10%-20%的水稀释，也就是一次性纸杯，两小杯。 室外仿木纹漆厂家-辽宁室外仿木纹漆-艺佳木
纹漆品质保障由商丘艺佳建材有限公司提供。商丘艺佳建材有限公司（www.sqyjjc.com）拥有很好的服务
与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客
服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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