
00Cr21Ni24Mo6N钢材牌号对照

产品名称 00Cr21Ni24Mo6N钢材牌号对照

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 特性:耐高温
表面:No1 2B
形状:钢板

公司地址 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934
室

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

00Cr21Ni24Mo6N抗拉强度怎么样，先来了解一下00Cr21Ni24Mo6N技术指标和化学元素吧：

化学成分：

C：≤0.03

Si：≤1.0

Mn：≤2.0

P：≤0.04

S：≤0.03

Ni：23.5―25.5

Cr：20―22

Mo：6―7

Cu：≤0.75

N：0.18―0.25

00Cr21Ni24Mo6N镍基耐蚀合金00Cr21Ni24Mo6N对应牌号njgkq49906.



在了解了00Cr21Ni24Mo6N板材的定义之后，让我们一起来看看凯冶合金作为00Cr21Ni24Mo6N的全球供
应商不仅与世界各国知名钢厂建立合作关系，更是在国内拥有健全的供应网络，满足您的各种所需：

链式炉一种输送带式的热处理炉，以链条作为输送带运送工件。用于薄板坯轧制前加热和薄板常化处理
的链式炉，链条一般设在炉子下面的沟槽内，链节之间装有用耐热钢或耐热铸铁制造的“炉爪”，上面
放置薄板坯或薄板。

通常可将钢材加热到900℃,炉长不超过25米。在有色金属加工、机械、搪瓷等工业中，也常用链式炉进行
各种工件的热处理和铸型干燥等。有的链式炉的链条装在炉子的上面或侧面，通过缝隙把吊钩或吊杆伸
入炉内，以悬挂工件。有的低温热处理炉把链条装在炉内，工件直接放在链条上加热。

00Cr21Ni24Mo6N@杭州市|上海市|江苏市|威海市--00Cr21Ni24Mo6N板材|德国进口

冶联00Cr21Ni24Mo6N@天津市|莱芜市|临沂市|德州市--00Cr21Ni24Mo6N棒材|美国进口

冶金00Cr21Ni24Mo6N@莆田市|滨州市|菏泽市|章丘市--00Cr21Ni24Mo6N管材|日本进口

浦项00Cr21Ni24Mo6N@无锡市|胶州市|平度市|莱西市--00Cr21Ni24Mo6N焊材|韩国进口

塔塔00Cr21Ni24Mo6N@东莞市|滕州市|龙口市|莱阳市--00Cr21Ni24Mo6N线材|印度进口

贵钢00Cr21Ni24Mo6N@广州市|招远市|蓬莱市|栖霞市--00Cr21Ni24Mo6N带材|巴西进口

宝钢00Cr21Ni24Mo6N@海阳市|青州市|诸城市|寿光市--00Cr21Ni24Mo6N丝材|宝钢进口

铝合金衬塑复合管适用范围建筑体内外明暗装冷热水管道系统(酒店、医院、学校、国防工程)民用、工
用建筑冷热水系统和饮用、医药、环保洁净水管道系统;中央空调、暖气片采暖领域进回水管道系统;太阳
能加热、冷却装置管道系统

00Cr21Ni24Mo6N提供标准正规的材质资料 详细正确的材质介绍销售正货材质 品牌正货，经销品牌：、
冶联、SMC、宝钢，新日铁，浦项，中钢，美国钢铁，撒斯特，帝森，法国阿赛洛，太钢，张浦，等。

   上海凯冶常年库存及主营产品：

（1）蒙乃尔合金：Monel-30C、Monel400、MonelK 500、No4400等现货；

（2）精密软磁合金：4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、4J50、4J49等现货；

（3）膨胀系数合金：4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、1J38等现货；

（4）单晶高温合金：DD402、DD403、DD3、DD404、DD4、DD406、DD6等现货；

（5）焊接用高温合金丝：HGH1035、HGH35、HGH1040、HGH40、HGH1068等现货；

（6）英国高温合金：N75、N80A、N90、N105、N115、N118、N901、N263等现货；

（7）金属间化合物高温合金：JG1101、TAC-2、TAC-2M、JG1201、TAC-3A等现货；

（8）镍为主要元数合金：GH600、GH625、GH3030、GH3039、GH3044、GH128等现货；

（9）哈氏合金C-22、C22、C-59、B-3、C-2000、C-276、No6022、4J49等现货；



（10）纯镍系列：Nickel 200、Nickel 201、No2201、Nickel 200、No2200等现货；

（11）钴为主要元数合金: GH5188、GH188、GH5605、GH605、GH5941、GH941等现货；

（12）定向凝固柱晶高温合金型号：DZ404、DZ405、DZ5、DZ417G、DZ17G等现货；

（13）铜镍合金系列：C70600、90Cu-10Ni、B10、C71500、70Cu-30Ni、B30等现货；

（14）铸造高温合金钢：K211、K11、K213、k13、K214、k14、K401、K402等现货；

（15）等轴晶铸造高温合金：K408、k8、K409、k9、K412、k12、K417、k17等现货；

（16）进口纯钛及钛合金：Gr.1、Gr.2、钛焊管、等现货；

（17）尿素钢：316Lmod、25-22-2（18-14-3，724L）等现货；

（18）高温合金高电阻电热合金钢：N40、Ni35、Ni80等现货；

（19）耐热不锈钢：253MA，310S，317L，316L以及配套焊材等现货。

（20）粉末冶金高温合金：FGH4095、FGH95、FGH4096、FGH96等现货；

（21）德国高温合金：2.4603、4J49、X50CoCrNi2020、2.4606等现货；

（22）弥散强化高温合金：MGH2756、MGH2757、MGH4754、MGH754等现货;

（23）耐蚀合金：NS336、NS312、NS113、NS131、NS141、NS142 等现货；

普通淬火油与真空淬火油区别淬火油是热处理淬火工艺会用到的热处理淬火介质，适用于高温或连续作
业的环境。但普通淬火油与真空淬火油存在着区别，以下从三方面介绍了真空淬火油与普通淬火油的区
别。

上述对00Cr21Ni24Mo6N的解说未尽之处还请移步凯冶合金网站查询了解；当然，对于您的来电我公司是
竭诚欢迎，更便于我公司向您讲解00Cr21Ni24Mo6N成分及00Cr21Ni24Mo6N性能的现货情况。

GH4141热处理制度品种热处理制度（）圆饼、环坯、环形件、棒、板材规范Ⅰ:1080℃±10℃,快淬+1120
℃±10℃，0.5h,空冷+900℃±10℃,1-4h,空冷（）棒、盘件规范Ⅱ:1080℃,4h,油冷+760℃，16h,空冷规范Ⅲ:
1065℃,4h,空冷+760℃，16h,空冷。

00Cr21Ni24Mo6N系列规格：直径φ1-φ50，现货供应  

   棒材一般指横截面形状为圆形、方形、棒材六角形、八角形等简单图形、长度相对横截面尺寸来说
比较大并且通常都是以直条状提供的一种材料产品。棒材一般都可进行机械加工。

00Cr21Ni24Mo6N价格形式：零售，批发1吨起按批发价格销售      

1、范围上来讲销售价涵盖了零售价和批发价零售价的定义范围对于数量较少或者低于批发数量的产品销
售的卖价销售价的定义范围可以分区域，分数量，分代理商级别。

还原处理分三个阶段：阶段：还原温度200-350°时间1-2h第段：还原温度400-600°时间1-2h第三阶段：
还原温度700-900°时间1-2h各阶段的处理时间根据处理设备条件，炉膛容积、装料量而定5：第二次混料



经还原后的合金粉末再。

00Cr21Ni24Mo6N不锈钢00Cr21Ni24Mo6N

用特材00Cr21Ni24Mo6N，找上海凯冶，总有材料尺寸适合您。欢迎咨询：

钛及钛合金系列：GR.1/TR270C、GR5、钛钯合金GR11；

镍及镍基合金系列：哈氏合金C276、C22/C2000、59合金、BC-1、Inconel600、625、Incoloy800、840、825
、Monel400、20合金、G30/35、B-3、纯镍N02201；

超级不锈钢系列：S31254、904L、AL-6XN/N08367、1.4529；

双相钢：2205、2507；进口310S、317L等；

全部配套焊接用进口焊丝焊条。00Cr21Ni24Mo6N抗拉强度怎么样
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