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产品名称 连锁护坡砖模具养护的目的
连锁护坡砖模具养护的标准

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 80.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

连锁护坡砖模具养护的目的是为了让模具有着更加良好的生产效果，同样也是为了能够适当的延长模具
的加工时间，对于模具的养护处理一定要经常进行，而且在模具使用的时候还有在仓库中存放的时候，
都是要工人进行负责的。连锁护坡砖模具通常都是浇筑完泥浆后再开始正式使用，但是泥浆的在搅拌的
时候会添加大量的石料，为的就是增强护坡砖的硬度，而这些细碎的石料与沙土搅拌到一起注入到模具
中后，会与模具的内壁产生直接的接触，细碎的石料就会对模具的内壁造成一些划痕，长期以往下去的
话会影响加工效果。所以说在生产之前需要在模具中进行刷油，这样能够有效的阻挡泥浆和模具的直接
接触，也是对于模具的一种保护处理。接下来就是对于连锁护坡砖模具的存放，在脱模完成后要进行清
水的冲刷，模具的表面恢复本来的颜色后，没有其他灰尘的附着就可以开始储存了，将模具使用的抗氧
化剂或者是保护剂涂刷在模具的表面，选择一处安全的存放场地进行储存就可以了。
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