
浙江防腐木凉亭厂家 嘉兴户外木凉亭安装 凉亭防腐木价格

产品名称 浙江防腐木凉亭厂家 嘉兴户外木凉亭安装
凉亭防腐木价格

公司名称 杭州鸿叶木结构有限公司

价格 5800.00/套

规格参数 品牌:鸿叶
制作安装:厂里做好，现场安装
产地:浙江

公司地址 浙江省杭州市余杭区

联系电话  15158851243

产品详情

要注意各层结构搭建的顺序，宝顶，主梁，横梁，屋脊，面板，防水材的安装顺序，凉亭顶面的材料有
很多，根据不同的风格，防腐木叠板，沥青瓦，琉璃瓦，茅草，塑料瓦等。凉亭整体构架完成后，可根
据凉亭的作用和放置的位置安装不同的配件，果是以休息为主的凉亭可以坐两排或者三排坐凳，边上装
上美人靠，时候就可以起到很好的作用了。如果是以观赏为主的话，调在亭身上做一些装饰，比如仿古
雕花，或者装饰格栅，挂件等。完工后应及时清理污染的地方，做好抛光打磨，在上油漆之前不被触碰
。在周围环境保持干净的情况下，选择晴天，进行油漆作业。完成后做好现场警示保护工作，保证在油
漆干透之前不被触碰。使用半年之后再进行油漆保养一次。

需要有经验的师傅才能够做成的，并且这个要做之前，要先找设计师设计图纸，图纸上面每个结构要标
注出来材料的尺寸与规格，设计上面要合理，要符合力的平衡原理，再设计好之后，可以找有经验的师
傅再到现场施工。采用成品防腐木，按施工图要求下料加工，需要榫接的木构件要一次做好榫眼和榫接
头。所有木结构采用榫接，并用环氧树脂粘接，木板与木板之间的缝隙用密封胶填实。a、结构构件质量
必须符合设计要求，堆放或运输中无损坏或变形。b、木结构的支座、支撑、链接的呢过构件必须符合设
计要求和施工规范的规定。

链接必须牢固，无松动。c、所有木料必须防腐处理，面刷深棕色亚光漆。凉亭属于纵向建筑，对稳定性
的要求比较高，拼装后的凉亭要保证构件之间的链接牢固，不摇晃;要保证整个凉亭与地面上的混凝土柱



链接甚好。近几年，防腐木凉亭越来越受到人们的喜爱，无论是在公园景区等公共场所，还是私人别墅
花园里面，都有防腐木凉亭的身影。料较少、设计灵活、建筑方便等特点，很适合园林景观布局的需要
。道防腐木凉亭的制作步骤是怎样的？下面就给大家详细讲解一下。确定好方案，设计单位出设计图，
对施工现场进行详细勘探，并做好防腐晾干的准备。与甲方负责人，根据照施工图指定地点，放线的尺
寸是凉亭的终完成尺寸，不可以混凝土基础尺寸混淆，的木条子打好边界桩。
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