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产品名称 烤漆龙骨的规格 龙岩烤漆龙骨
银穂装饰质量过硬

公司名称 浏阳市永安镇银穂装饰材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浏阳市永安镇永和村利塘组384号

联系电话 18007488619 18007488619

产品详情

浏阳市银穂装饰材料厂是一家专业生产铝龙骨、铝合金龙骨的综合性铝龙骨厂家，产品型号主要有宽窄
边凹槽铝龙骨、平面多种烤漆铝龙骨、氧化多颜色铝合金龙骨，三角烤漆龙骨，立体凹槽铝龙骨，产品
规格齐全，样式新颖美观，工艺先进。我厂铝合金龙骨经十余年发展，以创造出铝合金龙骨行业知名品
牌，市场中的所有品种铝龙骨本厂应有尽有。

烤漆吊顶龙骨因为外形美观，结实耐用，一直都是装修的主要选择。夏天是装修高峰季节，厂家已经准
备了大量烤漆龙骨，现在正安全储存在仓库中，等待朋友们来购买。

夏天高温，这些天因为台风又产生了大量降雨，所以龙骨厂家也想和大家分享一些夏天储存吊顶龙骨的
经验。烤漆龙骨的主要材料是铁皮和铝合金，这两种材料都不易生锈，但是厂家储存时还是要做好防潮
工作。尤其是这几天受到台风影响而不断出现的降雨，更提醒我们要及时关紧门窗，防止雨水进入仓库
中导致吊顶受潮。

炎热的夏天，厂家储存烤漆龙骨时，尽量选择干燥又通风、阴凉的环境，避免将龙骨吊顶长时间放在阳
光下暴晒。因为现在很多龙骨表面都带有颜色，烤漆龙骨的规格，长时间暴晒可能导致吊顶褪色，安装
后影响美观度。

做为常见天花板材料，烤漆龙骨从选料到生产加工，再到搬运与市场销售，都十分引人注意。为了确保
龙骨外观和性能，生产厂家搬运龙骨還是应有一定的留意。烤漆龙骨一般全是铝合金型材材料的，生产
厂家以便超过防锈蚀、防腐蚀的规定，一般都是选用热镀锌或刷涂的方法维护龙骨表层，因而职工搬运
时要留意维护包裝，更要避免搬运中出現碰擦和刮痕，确保龙骨外观优良。职工安裝时要配戴胶手套，
不必在龙骨上留有指纹识别，那样也会危害龙骨安裝后的实际效果。铝合金型材材料的烤漆龙骨尽管有
优良的防腐蚀性能，但它的材料还是挺软，因而搬运中不必在龙骨上置放吊物，以防吊物挤压成型龙骨



，造成其形变乃至断裂。运送时要留意龙骨的合理固定不动，既不可以用绳索勒过紧，危害龙骨外观；
又不可以固定不动不坚固，运送中龙骨摇晃出現刮痕或其他损害，因而人们提议生产厂家用较宽的绳索
做好固定不动。  

我厂铝合金龙骨经十余年发展，以创造出铝合金龙骨行业知名品牌，市场中的所有品种铝龙骨本厂应有
尽有。

日常中，所称的烤漆龙骨，即是指铁皮烤漆龙骨，烤漆龙骨价格，铝合金龙骨亦可称之为铝合金烤漆龙
骨，但是为了方便，龙岩烤漆龙骨，就少说了几个字，就像美语一样，喜欢简称。所以烤漆龙骨则是指
铁皮烤漆龙骨，铝合金烤漆龙骨则称铝合金龙骨。今天简单介绍一下烤漆龙骨的规格。

烤漆龙骨规格有32系列、38系列A型、38系列B型、32凹槽系列、32窄边平面系列、32窄边凹槽这几个系
列。 在32系列中根据公制英制的不同又分为不同的几类，在32公制里有大T、中T、小T之分;在32英制里
也对应大T、中T、小T之分，其中32系列中的边角统一用一种边角。

在38系列中根据边角的不同分为A型和B型，在每个型号中又分为公制和英制，在公制和英制中又有大T
、中T、小T之分。32凹槽系列中有黑线白线之分，同样对应公制和英制，并且每个公制和英制对应大T
、中T、小T，其中32系列和32凹槽系列它们的边角为同一种边角，可称为32边角。

烤漆龙骨的规格-龙岩烤漆龙骨-
银穂装饰质量过硬(查看)由浏阳市永安镇银穂装饰材料厂提供。“铝合金龙骨 宽窄边凹槽铝龙骨 轻钢龙
骨”就选浏阳市永安镇银穂装饰材料厂（www.lvhejinlonggu.cn），公司位于：浏阳市永安镇永和村利塘
组384号，多年来，银穂装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。银穂装饰期待成为您的长期合作伙伴！
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