
东莞德国阳光蓄电池12v8.5ah 设计寿命

产品名称 东莞德国阳光蓄电池12v8.5ah 设计寿命

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:德国阳光蓄电池
型号:12v8.5
产地:德国

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

东莞德国阳光蓄电池12v8.5ah 设计寿命

德国阳光蓄电池A412 系列阀控式密封技术引进于先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材
料，使用欧洲进口关键专用生产设备在欧洲生产(从未在亚州或其它国家进行任何形式的制造)。富液式
设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很
高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

EUROBAT等级：长寿命电池

自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）

依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

产品浮充设计寿命15年（20℃），大于12年（25℃）

引进于德国先进的生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备在欧洲生产(
从未在亚州或其它国家进行任何形式的制造)。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工
艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣
的电力条件。

寿命较长，并且具有超强能量存储能力；

终生无需加水；

C10额定容量为12AH-180Ah；

20℃环境温度下设计寿命为12年，浮充寿命可达10年，10小时率放电容量仍能保持80% 根据Eurobat规定



,该蓄电池属于长寿命电池；

板栅结构，铅钙合金；

极高的内部气体复合率，最大程度地减少了气体产生；

具有极低的自放电率，20℃环境温度下可存储两年，无需再充电；

回充电时间较短；具有深放电保护，符合：DIN 43 539 T5；

符合IATA DGR 第A67条款规定，对航空，铁路和公路运输方式无需做出限制
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