
建丰包装机械公司 齐齐哈尔螺旋式水泥包装机

产品名称 建丰包装机械公司 齐齐哈尔螺旋式水泥包装机

公司名称 安丘建丰包装机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市慈埠街256号

联系电话  13964764638

产品详情

单嘴水泥包装机提升机皮带打滑故障分析及解决办法

1、单嘴水泥提升机超载提升机超载时，阻力矩增大，导致料斗带打滑。此时应减小物料的喂入量，并力
求喂料均匀。若减小喂入量后，仍不能改善打滑，则可能是机内物料堆积太多或料斗被导师物卡住，应
停机检查，螺旋式水泥包装机厂家，排除故障。

2、头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑，使两者间的摩擦力减小，
导致料斗带打滑。这时，可在传动轴和料斗带内表面涂一层胶，螺旋式水泥包装机出售，以增大摩擦力
。

3、单嘴水泥包装机头轮和底轮轴承转动不灵头轮和底轮轴承转动不灵，阻力矩增大，螺旋式水泥包装机
厂，引起料斗带打滑。这时可拆洗加油或更换轴承。

水泥包装机电机也是一个机械能够工作重要的部分，只有电机正常的运转，水泥包装机才能够很好的工
作。有很多的机械事故的一大部分的原因都是电机出现故障，导致机械没有动力而发生的。所以我们要
对电机做好保养和检修。

水泥包装机数据无显示：

可能原因：1.电源故障或供电不到位(指中途开路如保险管断等)；

            2.显示电路损坏。

处理方法：1.检查电源、保险管；



            2.检测内部电路。

水泥包装机标签机贴标头方法

1、由盘式标带的带架、送带、收带、刹带、出标机构组成，采用间歇运动方式。

2、料到达贴标位置时，齐齐哈尔螺旋式水泥包装机，标带自动运行一步，让标签准确地贴在瓶上。贴标
的位置精度由3个光电传感器联合控制:光电传感器工用于检测标的定位。

多嘴水泥包装机使用步进电机的4大优点

1、转速可调;简化了变速箱和传动机构;

2、多嘴水泥包装机具有间隙运动的准确性，在高逮运行时也有良好的制动响应;

3、在断电时有自锁功能;

4、驱动器易于与微机接口，可以实现连续控制和微调。

建丰包装机械公司-齐齐哈尔螺旋式水泥包装机由安丘建丰包装机械有限公司提供。安丘建丰包装机械有
限公司（www.aqjfjx.com）是从事“水泥包装机械,干粉砂浆设备,干粉砂浆包装机,腻子粉搅拌机”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张
经理。同时本公司（www.sdxurisheng.com）还是从事单嘴水泥包装机厂家，水泥包装机生产厂家，山东
螺旋式水泥包装机的厂家，欢迎来电咨询。
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