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产品详情

陶瓷砂磨机作为研磨设备，在涂料、化工等各行业都非常受到商家的青睐和喜欢。它的储存环境应该是
干燥、防潮的地方，温度不能过高也不能过低。它在储存期间如果是在三个月内的，可以用设备原包装
包裹，凸块式药砂磨机，那么大于三个月呢？要怎么做呢？

  陶瓷砂磨机的使用与维护：

      一、试车

      1、做好试车前的准备工作。

      2、检查各部件安装是否牢靠。

      3、各机的旋转方向应按箭头所指方向运转（应点动试方向）。

      4、检查砂磨机的冷却水是否通畅。

      5、三角带调正适宜再起动，工作50小时后，再调正1次。

      6、从筒体顶部加入研磨介质。

      7、先起动进料泵，输入物料待顶筛上出料后，方可起动主机。

      8、停车时间较长，应清理筛网所干结的物料。

     
9、清洗分散器，只能轻微地、间歇性地转动，因为分散器和研磨介质在清洗液中运转易磨损破碎。

      10、砂磨机使用新研磨介质时应进行过筛，以清去杂质破片等异物。



      二、砂磨机故障

      1、送料泵不起动或工作中自停： A：电源是否接通；B：保险丝是否熔断。

      2、砂磨机的主机不能起动或工作中自停：A：保险丝是否熔断；B：送料泵是否送料；C：三角
带是否太松；D：分散器是否被卡住。

偏心盘式砂磨机的特点

       偏心盘卧式砂磨机采用特殊设计的偏心盘转子，能赋予珠子在研磨桶内大的活动空间和剪切
动能，凸块式药砂磨机公司，提高研磨效率偏心盘式砂磨机，由于盘片安装的不规则性，珠子在桶体内
是呈不规则运动的，能利用珠子的动能和剪切力。同时由于加装前端研磨转子，同等型号的机型，偏心
盘式的桶体要比普通盘式的长，凸块式药砂磨机厂，物料留在桶体内的时间长，研磨加充分。偏心盘式
采用的是静态多缝隙分离出料方式，相比较普通盘式，它有若干条出料缝隙360°出料，凸块式药砂磨机
厂家直销，产品流量相比较要大很多。但静态分离加适合于中低粘度物料和原始粒径相对已经较小物料
的超细亚纳米、纳米研磨。

 

    陶瓷砂磨机逐渐的出现在了企业以及个人当中，可见其市场的普及率在不断的提高，人们对其仅需
研磨的物质也在不断的提高。为了面对不同的消费者，很多型号的呼之欲出，解决了各种不同需求者的
意愿。但是不管是哪种类型的陶瓷砂磨机都会发生小小的缺陷。

       它的缺陷是什么呢？主要是由于它在研磨的过程中会出现碎珠漏珠的现象，对研磨后的质量
有点影响。造成这样的现象是每个使用者都不想看到的，发生需要知道原因。主要是它的分离器有磨损
，它的好坏关系着研磨效率。分离器所用的材质，也很重要，如果材质不好，就很容易出现故障，故障
的后果就是碎珠的出现。在检查故障的同时也该对它的分离系统进行检查，到达的效果。

       除了其内部的分离器零件的影响外，造成碎珠现象的还有对于研磨物质的大小，不能大小混
用，大小研磨珠的混用不仅对研磨效率有影响，而且还对分离器零件造成伤害。研磨珠的质量不过关也
是一大影响，如果它的硬度不够是会造成碎珠的，因此选择硬度高的研磨珠，它的材质一定要好，才能
研磨出高质量的产物。

凸块式药砂磨机-凸块式药砂磨机公司-纳隆机械(诚信商家)由东莞市纳隆机械设备有限公司提供。东莞市
纳隆机械设备有限公司（www.dgnljx.net）是广东 东莞 ,粉碎设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在纳隆机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽



谈，共创纳隆机械更加美好的未来。同时本公司（www.dengchang.net）还是从事东莞蓝式砂磨机，北京
蓝式砂磨机厂家，上海蓝式砂磨机厂的厂家，欢迎来电咨询。
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