
防火封堵材料绝缘封堵材料厂家

产品名称 防火封堵材料绝缘封堵材料厂家

公司名称 宁波市蓝予新材料科技有限公司

价格 150.00/公斤

规格参数 蓝予:1
LY-881:2
浙江:3

公司地址 浙江省慈溪市古塘街道联盛大厦室（注册地址）

联系电话  15968083779

产品详情

蓝予LY-881自固化防凝露封堵组料

产品介绍：

1.防凝露密封剂是采用高分子矩阵技术研制而成的一种高活性化学物质，现场搅拌混合后可快速自流平
，随后固化成型形成密封体。

具有良好的密封、防火、防凝露、防动物、隔热、长寿命、易扩容等功能。适用于：高低压开关柜、箱
式变电站、电缆分支箱、开闭所、

环网柜、美式箱变、端子箱、风力箱变、光伏箱变、高铁专用箱变及其它电力设备电缆室进出防凝露封
堵，完全阻断凝露湿气源头。

2.传统方法使用防火泥、防火板之类材料含有卤素，长时间会腐蚀电缆表层，且防火泥冬天易开裂，夏
天温度高易流挂，无法有效封堵孔洞、

隔绝水气；由于开关柜底部使用国产防火板易老化、粉末化，使得柜内灰尘很多，底部结厚厚一层灰易
形成污渍，

而且不能防止电缆沟水气进入电缆室。LY-881(A.B)能渗透到柜体底部的每个缝隙和角落，并自流平与柜
体电缆紧密的结合，

闭孔率达到了99%，完全隔离水气。材料结构稳定不受时间和气候条件的影响。使用年限长，真正实现
无源化彻底解决湿气凝露问题。
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