
惠州ABS塑料检测 聚丙烯检测 聚乙烯检测

产品名称 惠州ABS塑料检测 聚丙烯检测 聚乙烯检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 1.00/项

规格参数 塑料检测:13719148859
ABS塑料:13719148859
PP塑料检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

树脂检测树脂是指用作塑料基材的聚合物或预聚物。一般不溶于水，能溶于有机溶剂。

检测服务

聚乙烯检测检测项目有聚乙烯薄膜、聚乙烯管材、聚乙烯板材、聚乙烯塑料袋、塑料瓶聚丙烯检测检测
项目有聚丙烯板材、聚丙烯塑料袋、塑料瓶、塑料桶聚氯乙烯检测检测项目管材、管件、板材、薄膜、
门窗型材、电线电缆等聚苯乙烯检测检测项目有高抗冲聚苯、乙烯发泡聚苯、乙烯阻燃发泡聚苯乙烯AB
S丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）板材、ABS与其他塑料的合金

检测项目

树脂检测的主要检测项目：总氯含量、软化点、粒度、密度、透明度、灰分、挥发份、PH、粘度、强度
、膨胀率、外观、固话、热稳定性、弯曲、压缩、冲击、白度、黄度、熔融指数、雾都等。

检测标准

DL/T1077-2007苯乙烯系离子交换树脂有机溶出物测定方法(动态法)FZ/T01080-2009树脂整理织物交联程
度试验方法染色法GB/T11991-2008离子交换树脂转型膨胀率测定方法GB/T11992-2008氯型强碱性阴离子交
换树脂交换容量测定方法GB/T12007.2-1989环氧树脂钠离子测定方法GB/T12007.3-1989环氧树脂总氯含量
测定方法GB/T12007.6-1989环氧树脂软化点测定方法环球法GB12007.7-1989环氧树脂凝胶时间测定方法
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