
海志GEL蓄电池HZY2-2500 2V2500AH仪表电源

产品名称 海志GEL蓄电池HZY2-2500 2V2500AH仪表电源

公司名称 北京恒泰正宇科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:海志GEL蓄电池
型号:HZY2-2500
规格:2V2500AH

公司地址 北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153

联系电话 4009966725 15001086498

产品详情

海志GEL蓄电池HZY2-2500 2V2500AH仪表电源

美国海志HAZE 蓄电池拥有当今世界的胶体 (Gel) 和 AGM
电池生产技术，海志电池规格齐全（液体和胶体，容量从 0.5AH---3850AH ）、使用寿命长（ 2V 系列 18
年、 6V/12V 系列 12 年）、质保时间长（ 2V 系列 5 年、 12V 系列 3
年）、价位适中等特点。目前在中国制造的 HAZE 产品，主要原材料均来源于德国。

蓄电池应用领域与分类：◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；◆ 内阻小，大电流放电性能好； ●
消防备用电源；◆ 适应温度广； ● 安全防护报警系统；◆ 自放电小； ● 应急照明系统；◆
使用寿命长； ● 电力，邮电通信系统；◆ 荷电出厂，使用方便； ● 电子仪器仪表；◆ 安全防爆； ●
电动工具,电动玩具；◆ 独特配方，深放电恢复性能好； ● 便携式电子设备；◆
无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 摄影器材；◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ●
太阳能、风能发电系统；◆ 符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。 

电解液的加入： 由于特别的生产工艺及品检程序在加酸过程中的应用，确保了每个电池的电解液加到
了佳的饱和量，电池的设计与制造使电池在寿命期内无须加入任何电解液。电池内部结构： AGM电池
正负极板栅是由铅、钙、锡合金浇铸而成。电池活性物质是由高纯度（99.9999%）的铅制成的，这些铅
已将杂质含量控制到小，而这些杂质是导致极板被腐蚀和产生自放电的主要原因。端子结构：嵌入式端
子同浇铸而成的铅端子座之间结合的质量状况，对电池的短时间内大电流放电使用影响很大，是影响电
池大电流使用致命的因素。

电池端子发热是源于端子同铅部分之间的接触不良所致，并因而导致密封胶破裂及电解液泄漏等问题。
HAZE电池端子的独特设计及浇铸工艺的技术特征避免了电池在寿命期内产生以上质量问题。产品特点
因为其是紧装配合，全密封设计，因此不需要为电池单独准备一个电池房。同时按第二部分在安装电池
时的通风要求可作适当减低



 目前许多重要场所特别是消防泵房、喷淋系统、送风机房、排风机、等重要负荷场所的现场动力设备
的供配电及控制设备的纯正弦波电压输出的功率主回路一般均由逆变器、输出电抗器、输出变压器、输
出电容器等组成。这种功率主回路有以下缺点：设备多、成本高、损耗大、分布电感大、不便于主线布
置、体积大等，不利于动力型应急电源整机高效率低成本的开拓。该技术是针对动力型应急电源而研制
，主要集输出电抗器、输出变压器于一体的正弦脉宽调制型单相及三相特殊逆变变压器。它通过电磁原
理及电子技术，使自感、互感及漏感巧妙地组合成一个特殊的漏感型逆变变压器。在它的原边输入正弦
脉宽调制波（ＳＰＷＭ）就能在副边并上适当的滤波电容电获得纯正弦电压（失真度≤２．６％）。它
的有益效果是省去了输出电抗器，减少了发热器件，减少了系统的分布电感，有效地减少了动力型应急
电源输出的内阻，节省了不必要的铜、铁材料（用漏感替代了电抗器）提高了整机效率，降低了成本，
方便了生产装配。
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