
光纤切割机厂家 天津超快激光设备 石家庄光纤切割机

产品名称 光纤切割机厂家 天津超快激光设备
石家庄光纤切割机

公司名称 超快激光（天津）机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市武清区王庆坨镇同旺路3号

联系电话  15022523846

产品详情

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接
加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于激光在工业切割领域的应用，超快激光
发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦，高精度，无熔渣的气化切割。

光纤激光切割机御寒措施！

冬季气候寒冷，对于相关的光纤激光切割机防冻技巧我们需要多加掌握才行。在这里就为大家介绍一下
激光切割机在冬季如何进行御寒。

1、由于激光切割机用水作为冷却介质，因此激光器的运行环境温度应在5℃以上。

2、如果您的工厂或车间在节日假期长时间放假、机场不运行。需要注意机床的冬季保温处理。而且要将
冷水机的水全部放掉，防止结冰导致机床损坏。

3、在冬季如果车间没有暖气、或环境温度可能低于5℃时。如激光器只是在夜晚不工作，光纤切割机生
产厂家，或双休日不工作，光纤切割机订制，可仍然将机床处于开启状态，这样，石家庄光纤切割机，
冷却水仍然在循环工作状态，不会结冰。



超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接
加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于 

激光在工业切割领域的应用，超快激光发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦
，无熔渣的气化切割。光纤激光切割机功率切割各种材料的厚度极限值简单介绍，由于切割机质量、切
割环境、辅助气体、切割速度等多种因素，改数据仅供参考，希望大家理解  

1、500W光纤激光切割机不同材料的切割厚度：
碳钢厚度6mm；不锈钢厚度3mm；铝板厚度2mm；铜板厚度2mm；  

2、1000W光纤激光切割机不同材料切割厚度：碳钢厚度10mm；不锈钢厚度5mm；铝板厚度3mm；铜板
厚度3mm；  

3、2000W光纤激光切割机不同材料切割厚度：碳钢厚度16mm；不锈钢厚度8mm；铝板厚度5mm；铜板
厚度5mm；  

4、3000W光纤激光切割机不同材料切割厚度：碳钢厚度20mm；不锈钢厚度10mm；铝板厚度8mm；铜板
厚度8mm；  

4500W激光切割不锈钢20mm，12mm以上的切割面质量不好保证。6000W的切割能力会更好，但是价位
也相对高。在实际应用的过程中，光纤激光切割机的切割能力还跟切割机质量、激光器类型、切割环境
、切割速度等多种因素有关，采用辅助气体还能提高一定的切割能力，因此没有一个的标准判断其切割
厚度。比如，光纤切割机厂家，碳钢的切割主要靠氧气燃烧、不锈钢的切割主要靠功率。 

 

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接
加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于激光在工业切割领域的应用，超快激光
发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦，高精度，无熔渣的气化切割。

选择激光切割机的保护镜片三个步骤：

1、外形尺寸匹配，这个容易理解；

2、材质，根据不同激光功率，考虑使用成本，可以选择K9、石英，其在实际应用过程中，专业厂家将这
两类材质分为多个等级，客户可以根据实际需要选用相应的规格.

3、镀膜，激光增透膜，根据使用环境采用不同的镀膜技术参数。



光纤切割机厂家-天津超快激光设备-石家庄光纤切割机由超快激光（天津）机械设备有限公司提供。超
快激光（天津）机械设备有限公司（www.uflaser.cn）为客户提供“天津切板机,天津切管机,天津板管一体
机,激光切割机”等业务，公司拥有“超快激光”等品牌。专注于工业制品等行业，在天津 天津市
有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：单先生。
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