
电子拉力试验机 WDS系列

产品名称 电子拉力试验机 WDS系列

公司名称 承德鑫马测试仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:承德鑫马
型号:WDS
类型:电子拉力试验机

公司地址 承德市大石庙小学前行500米

联系电话 03142120258 13513140108

产品详情

品牌 承德鑫马 型号 WDS
类型 电子拉力试验机 测量范围 1%-100%（KN）
测量精度 相对示值的2% 最大负荷 50（KN）
拉伸空间 680（mm） 拉伸速度 1-500（mm/min）

产品概述： 产品说明： 该系列电子万能试验机主机为双丝杠（t型丝杠或滚轴丝杠），此产品集控制、
测量、操作、容现代先进技术于一体，控制系统采用计算机与单片机互换控制，采用全数字交流伺伏电
机及驱动器。此产品适用于非金属材料如橡胶、塑料、纸张、皮革、金属丝、织物、线绳、胶带的拉伸
、压缩、弯曲等试验测试。该产品具有精度高、运行平稳、噪音低等特点，是替代进口产品理想的选择
。 符合标准： gb/t1040、1042、8804.1、8804.2、9647、gb16491、gb/t17200、iso7500-1、iso5893、astm
d638、695、790。 技术参数： 最大试验力：5kn、10kn、20kn 有效测力范围：0.4%～100%fs(不分档)
力示值相对误差：±0.5% 试验速度范围：0.5～500mm/min(无级调速,任意设定)
速度示值相对误差：±0.5% 位移分辨力：0.01mm、0.001mm 位移示值相对误差：±0.5%、±0.2%
大变形分辨力：0.001mm 大变形示值相对误差：±0.5% 试验区宽度：410mm
移动横梁最大行程：1100mm 附件：配拉伸夹具、弯曲装置、压缩装置
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