
洁净实验室分级 山东康德莱净化 丰台区洁净实验室

产品名称 洁净实验室分级 山东康德莱净化
丰台区洁净实验室

公司名称 山东康德莱净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼
603-604室

联系电话 13256749842 13256749842

产品详情

山东康德莱净化工程有限公司多年致力于空调洁净技术的开发与研究。主要从事于医行业、食品行业、
药品行业、电子行业的局部环境的无尘和无菌环境的设计、安装和检测等业务以及家庭和工作环境的新
风净化系统的集设计、制造、安装、维护、保养于一体的大型专业工程设计安装的专业净化工程公司。

实验室通风柜是一个不小的设备，常规尺寸是1500x850x2350，这么大的设备应该安装在哪里呢?主要的是
通风柜尽量安装在离窗户近点的地方，这样管道就容易排到室外去，洁净实验室分级，管道越短排风效
果越好。许多人都会习惯性地把通风设备安置在墙角，离实验的地方远远的，省的占着其它实验家具的
地方，试验台附近就应该放一些重要文件和重要试剂，可以随时展开实验。其实，这种想法是错误的，
不管通风设备占了多大的地方，都应该将它放在离试验台最近的地方。

分散式洁净室空调系统大多局限于局部实验室需要净化处理的情况，把单独的空调处理系统安置在净化
实验室或净化实验室的不同区域，在出风口通过各类过滤器和净化装置如风机过滤单元（FFU）对空气
进行净化处理，每一个末端处理系统可以单独对空气参数进行调节，也可以实现对不同净化实验室净化
等级的控制。这种空调系统热源和冷源集中，通州区洁净实验室，对空气的基本参数的调整易于实现，
它处理空气量大，也便于净化参数控制，运行可靠，是目前大型集群式净化实验室的至选方式。

国内外生物安全四级实验室现状
据不完全统计，世界上已建成的生物安全四级实验室60座以上，美国从上个世纪
60年代就开展了级别生物安全实验室的建设，实验室洁净度，迄今为止已拥有生物安全四级实验室
20座以上，实验室洁净等级，澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、英国等发达国家上个世纪 70~80年
代以来也陆续建设了生物安全四级实验室。在亚洲地区，日本、蒙古、印度尼西亚、印度等国家都建有
生物安全四级实验室，在非洲，加蓬和南非也分别建有1座生物安全四级实验室。



洁净实验室分级-山东康德莱净化(在线咨询)-丰台区洁净实验室由山东康德莱净化工程有限公司提供。山
东康德莱净化工程有限公司（www.kdljh.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的工程施工等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东康德莱净化和您携手步入辉
煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

