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产品详情

仿木栏杆施工安装中要注意的地方

施工组织一步到位在仿栏木杆的施工安装过程中，有些产品材料是在厂房或企业准备好的，如仿木栏杆
产品，也有一些材料是在施工现场准备的，如施工安装的一些辅助材料。在仿木栏杆的施工组织过程中
，就要求施工组织人员尽量做到施工材料用量的详细计算和人工的周详安排。尽量不要在仿木栏杆的安
装过程中浪费施工材料和人工工时。为工程费用的节省而把施工组织做得更加详细和周全。 一、首先在
预购仿木栏杆时;客户一定不要嫌麻烦;需要和仿木栏杆服务商工作人员确定好款式;数量，仿木栏杆有横
梁和立柱，需要注意间距，一定要沟通到位，沟通好现场的施工要求;确定好仿木栏杆数量。   

二、再次强调沟通;虽说安装仿木栏杆是一件很简单的工程;(基本上客户都是购买仿木栏杆回去就由工人
自行安装了);除了在预购仿木栏杆数量时要沟通;其次在安装时;也需要和厂家的技术指导沟通安装事宜;安
装过程中也有一些技巧技术活;有技术指导的情况下，会让您节省很多不必要的麻烦!   严格按图施工;在
仿木栏杆施工过程中，应该严格按照施工图进行施工。比如仿木栏杆的基础、立柱的安装、横梁栏板的
安装与裁切等，都应严格按照施工图和施工说明上的要求进行。而不能按照自己的思路和想法，随心所
欲的进行不按标准的进行。这样，不仅会耽误正常的施工工期和浪费不必要的产品材料，更严重者会影
响到工程质量和美观度和公司的良好信誉。

仿木栏杆施工工艺

仿木栏杆有两种制作方法，一种由厂家生产，然后运往现场安装，这种叫做翻模仿木栏杆，另一种则是
由制作工人现场施工、雕琢、描绘，这种叫做水泥仿木栏杆。下面笔者将详细介绍这两种方法的施工工
艺：

1、按照技术交底的设计要求，检查仿木栏杆的基础是否符合安装要求，如不符合要求，则责令整改。如
基础由甲方自行处理，淮北仿木护栏，则施工方应负责技术交底。制作安装基础，基础应保证平整度合
格率在95%以上，基础预留孔用于预埋立柱。

2、对运到施工现场的仿木栏杆立柱、分隔柱、横梁等构件，应逐一进行检查，检查在运输和堆放过程中



的构件是否变形，检查仿木栏杆的外形尺寸是否有误差。

3、对现场施工人员详细交待施工过程中应注意的细节性问题，做到每个施工人员心中有数，确保安装的
进度。

仿木护栏是选用混凝土制造，具有很强的抗弯曲功能。外表选用抗光处理技能，使得河道仿木护栏具有
很强的抗腐蚀和耐老化功能，使用的寿命在木材的几倍以上。在园林景观的河道仿木护栏设计中，河道
护栏对绿洲的效果，不只仅表如今防护、保安等方面，它还能起着分隔、导向的效果，使绿洲鸿沟明晰
明晰。今天跟大家普及一下河道仿木护栏的特点。

随首生活水平不断的提高，城市建设也在同步的开展，各个城市对市容面貌都拟定了必定的计划，依据
在材料的运用上，仿木的利用也是十分的广泛。所以河道仿木护栏的可塑性也是十分强的，也十分好施
工，在保护上也仍是很便利的，水泥仿木护栏，也不容易腐蚀，仿木护栏厂家，风华等。和天然的木质
比起来，河道仿木护栏的优势多的多。

河道护栏的装修性是特别的强的，在国家大力提倡保护森林资源的今日。仿木护栏无疑成了木材装修的
比较好的替代品，由于无论是从功能仍是别的的方面，他都具有很强的替代性，而且运用仿木护栏还能
减少木材的运用，为环保做奉献，天然遭到遍及的运用和推行了。

仿木栏杆市场动向瞬息万变，企业要想在市场上站稳脚跟，实时了解市场动态是非常有必要的。仿木栏
杆企业应紧跟市场步伐，找到属于自己的特色发展路。

仿木护栏厂家-淮北仿木护栏-东梁景观工程(查看)由芜湖东梁景观工程有限公司提供。芜湖东梁景观工程
有限公司（www.dljghl.com）为客户提供“仿木栏杆,仿石栏杆”等业务，公司拥有“仿木栏杆,仿石栏杆
”等品牌。专注于绿化工程等行业，在安徽 芜湖 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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