
金牛管业 河南金牛管管业产业 河南金牛管

产品名称 金牛管业 河南金牛管管业产业 河南金牛管

公司名称 开封市亦居建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南郑州华南城

联系电话 15936258266 15936258266

产品详情

切口要平PPR
管的切口，要平整、干净、边。如果管材切口歪斜，熔接时管材、管件容易不在一条直线上，焊接出的
PPR 管道就会不直。而且，接头内PPR 管材、管件的重合长度不一致，水流经过时，就会对热熔接头产
生一定的冲击，减短接头寿命。3热熔机温度要够PPR 管材热熔时，温度要达到。合格的 PPR 管材，PPR
原材料纯净而单一，河南金牛管卫浴产业，热熔温度通常在260℃左右。当然，在夏季，PPR 管材热熔比
较容易；而在寒冷的冬季，热熔温度可视实际情况适当增加，比如南方地区，PPR管材热熔温度可增加5
℃，北方地区增加10℃-15℃，河南金牛管管业产业，以保证的熔接效果。

热熔时间要合适PPR 管材的热熔时间，要控制在合理的范围内。热熔时间过短，河南金牛管管业产品，
管材、管件加热不够，熔化不完全，看似熔接好了，其实很可能是虚焊，甚至没有焊接牢固，通水时容
易漏水。PPR 管材热熔时间过长，稍微一用力，就焊接的很牢固，但有一个弊端，就是接头处容易太厚
，使管材缩径，减小水流量。5对接时不能旋转熔接 PPR 管材时，不要旋转。有可能会破坏 PPR
材料的分子构成，降低 PPR 管材的功能性，甚至缩减管材使用寿命。

不过目前的PPR管材市场品牌繁多，河南金牛管，鱼龙混杂，有的厂家为了降低成本，使用劣质料或回
收料来制作管道，导致管道质量太次，用不了多长时间就会出现质量问题。市场上ppr的水管品种很多，
如何挑选好的ppr水管品牌成为一个待解决的问题?如何挑选ppr水管比较好呢?

一、材料选择PPR水管是否环保安全，与原材料密切相关。一些销售价格很低的不品牌或非品牌PPR管，
其原料多是掺入一些回收的废弃塑料，成本十分低廉。由此制成的PPR水管也含有一定的毒性，热熔连
接时会出现异味和黑色浓烟，长期用它输送饮用水，将会严重损害人们身体健康。而且使用寿命也根本
没有保障，短则几个月，长则三五年就会爆管漏水。而真正采用进口优质原料生产的PPR管材则完全没
有，制成的水管燃烧后也只产生二氧化碳和水，非常安全和环保。像日丰PPR管就是采用食品级的进口
原材料，通过8760小时长期静液压测试，保证安全使用五十年以上。

金牛管业(图)-河南金牛管管业产业-河南金牛管由开封市亦居建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
开封市亦居建材有限公司（www.hnjnbsc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为塑料建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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