
脉冲控制器中央除尘 粉尘处理设备 木工家具布袋高温电炉回收器

产品名称 脉冲控制器中央除尘 粉尘处理设备
木工家具布袋高温电炉回收器

公司名称 山东鑫尚裕环保设备有限公司

价格 18000.00/1

规格参数

公司地址 山东省滨州市邹平县台子镇黄河五路

联系电话  18660793858

产品详情

布袋除尘器除尘设备布袋除尘器除尘设备

单机布袋除尘器工作原理是含尘气体由灰斗（或下部敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗
或灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由风机排入大气。当滤袋表面
的粉尘不断增加，导致设备阻力上升到设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开
始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的
作用下，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓），粉尘由卸灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结
束后，除尘器恢复正常工作。

单机调试，在除尘器安装全部结束后，对各类阀、设备，如仓壁振动电机、卸灰阀、埋刮板输送机等进
行调试，先手动，后电动，各机械部件应无松动、卡死现象，轻松灵活，密封性好。再进行8小时空载运
转。

除尘设备运行规程，应当包括：总则、设备组成、主要技术指标、操作要点、运行检查、重大故障处理
预案和运行记录等。除尘设备工作原理不同、结构特性不同，其除尘设备运行规程也是不同的。

广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性粉工业粉尘的除尘净化。

布袋除尘器优点

一、除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率
。

二、处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少



大气污染物的排放。

三、结构简单，维护操作方便。

四、在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

五、采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。

六、对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

仓顶单机除尘器是专为水泥厂库顶、库底、皮带输送及局部尘源而设计的。也可以用于其它行业的局部
尘源除尘用。具有体积小、处理风量大、结构紧凑、使用方便可靠等优点，从除尘器上下来的粉尘可直
接排入仓内，亦可直接落在皮带上。含尘气体由除尘器下部进入除尘器，经滤袋过滤后，清洁空气收引
风机排出，除尘器工作一段时间后，滤袋上的粉尘逐渐增多致使滤袋阻力上升，需要进行清灰，清灰完
毕后，除尘器又正常进行工作。
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