
图帕斯测距仪 图帕斯360R 测距测高测角仪

产品名称 图帕斯测距仪 图帕斯360R 测距测高测角仪

公司名称 上海吉品电子设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:图帕斯
型号:360R
测距精度:±20cm

公司地址 上海市闵行区友东路358号1号楼807室

联系电话 021-54260410 15821286087

产品详情

详细描述:

美国激光技术公司（Laser Technology, Inc. ）2012年全新推出的美国图帕斯360R激光测距测

高仪，是本公司推出的新款专业激光测距测高仪,全新设计,可横握操作,更坚固耐用,更防水

。

全新升级:

美国图帕斯360R激光测距测高仪手持多功能三维激光测量仪已经全新升级！

图柏斯（图帕斯）360R 是一个简约手持高防护的多功能三维激光测量仪,

采用LTI*的TruVector 360°三轴罗经砖利技术，集成高质量测距传感器，三轴倾角传感器

，三轴电子罗经于一体，在任意姿态操作下依然可准确测量数据。

精密的三轴电子罗经传感器，精度高、抗干扰能力强，即使在大倾角状态下依然可以准确

无误地进行三维跨距测量。



方位角分辨率高达0.1°，保证更准确的数据输出。

TruTargeting真实目标获取砖利技术,瞬间自动反馈测量目标的质量。

免棱镜反射, 双手横握操作，野外使用得心应手。

采用加固外壳，防护等级更高，应对严酷恶劣的使用环境。

质量, 稳定可靠, 极低故障率。

特点:

电源及功能参数与Trupulse360B完全相同.

防护等级提高,由旧款的IP54提高到IP56,更坚固耐用,更防水.

水平横握操作设计,更方便,适合日常使用习惯.

图柏斯TruPulse 360(R)

,2012年新上市,仍集免反射棱镜激光测距、垂直角传感器、电子罗经于一

身，使得仪器升级为一个简约的全站仪.

RS232串口或蓝牙通讯，测量数据可实时传输至PC、GPS等设备。

TruVector

三轴电子罗盘高新科技，以任何角度任何姿态都可进行准确测量,无需水准对中等设置

 

图柏斯Trupulse360(R)的功能优势在于：



1）横握操作: 更贴近于望远镜的操作,更适合您的测量习惯；

2) 防护等级提高: IP56的防护等级,使其更坚固耐用和防水,测量更安全;

3)可测方位角,可进行单点测距测角、两点测跨距、三点测高等功能操作:

单点测量(SD/HD/VD/INC/AZ)、两点测跨距(ML)、 三点测高度差(HT).

4)可进行空间三维对边测量,测跨距:

对空间中任意不可见两点之间的直线距离(SD)/水平距(HD)/垂直距(VD)/倾斜角(INC)(或

坡度)/方位角(AZ)等参数可直接测量并读取数据。
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