
可弯曲排水管 可弯曲渗透式排水管 非线性排水管 渗水尼龙管

产品名称 可弯曲排水管 可弯曲渗透式排水管
非线性排水管 渗水尼龙管

公司名称 西安高德奥建材科技有限公司

价格 99.00/米

规格参数 品牌:西安高德奥
产地:陕西
运用场所:路桥排水

公司地址 西安经济技术开发区凤城八路风景御园19幢1单
元4层10416号房

联系电话 029-86673307 13709182619

产品详情

非线性排水管也叫渗水尼龙管

产品参数：内径30mm，壁厚5mm，波幅10mm，螺距10mm，

非线性排水管采用尼龙材质优点：采用尼龙（PA66）材质，耐200度高温60分钟不软化变形。疲劳强度和
钢性较高，耐热性较好，摩擦系数低，耐磨性好.

非线性排水管主要是用来排除道路和桥梁沥青混凝土面层内的渗入水，一般设置在沥青混凝土铺装层底
部靠近白带处或路缘石处并接入集水井，从而将道桥沥青面层的层间水排出。

非线性排水管可上下左右弯曲，适应路桥走向，渗透沥青层间水。可适用于高架桥、立交桥、跨线桥、
跨江河大桥，路桥排水盲沟、路桥积水点

渗水尼龙管是一种新型排水管.可包裹无纺布或裹丝使用。

非线性排水管、尼龙渗水管、渗水尼龙管、非线性渗水尼龙管、非线性尼龙排水管、非线性尼龙裹丝管
、非线性尼龙渗排水管、非线性裹丝排水管、非线性尼龙裹丝排水管、非线性裹丝尼龙排水管

 

耐高温排水管，耐高温渗透式排水管，可弯曲排水管，可弯曲渗透式排水管，耐腐蚀排水管，路桥排水
边管，耐碾压排水管，高抗压排水管，可上下左右弯曲排水管，

非线性排水管是指带有非线性波浪可上下左右弯曲的排水管，主要具有以下四大特点：



1带有非线性波浪。非线性波浪是直线面与曲线面相结合而形成的一种像波浪状的三维立体结构，可同时
提高产品的抗压能力和防堵塞能力。

2带独立护边与格挡的A、B组件相互承插式连接，可延长或随时断开。护边可阻挡沟外的填埋物进入沟
内，格挡可保证排水沟的组件间隔均匀。

3呈弹簧形结构。可上下左右弯曲以适应路桥走向。
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