
铝管无腐蚀除垢剂 碳钢镀锌管道高效除垢除锈剂

产品名称 铝管无腐蚀除垢剂
碳钢镀锌管道高效除垢除锈剂

公司名称 东莞市皓泉化工有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:皓泉
型号:HQ-210
规格:25公斤/桶

公司地址 东莞市樟木头

联系电话 0769-33220290 18002916233

产品详情

铝管无腐蚀除垢剂 碳钢镀锌管道高效除垢除锈剂

型 号：HQ-210

品 名： 管道清洗剂

生产商：东莞市皓泉化工有限公司

1、循环水除垢剂是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成，具有清洗和缓蚀的双重作用，在应用
过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。

  2、 主要靠螯合与分散作用将炉内及循环水管内壁形成的水垢剥离分散到水中，对管道及换热器的
损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的盐酸清洗，不受水中的铁、铜等有
害离子的干扰。

 

3、本清洗剂使用安全，对钢铁、铜、铸铁、PVC、镀锌、碳钢等大部分金属材料都没有影响，经济实惠
。采用一种或几种化学药剂或其溶液来清除物体表面的污染物或覆盖层的清洗方法。借助清洗药剂对物
体表面污染物或覆盖层进行化学转化、溶解剥离以达到脱脂、除锈和去垢的效果。

4、用于循环水系统、空调冷却水系统及水冷设备的清洗。是一种高效分散、剥离、除垢清洗剂；在清洗
过程中，对金属设备无腐蚀性，同时对循环水系统中的粘泥有一定的剥离作用，是一种安全型除垢清洗
剂。

管道清洗剂特点：1.安全性能高，缓蚀率可达99.8%以上，在清洗过程中几乎不对设备产生腐蚀。 
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2.清洗速度快，采用复合分解法能快速分解各种污垢，加快清洗速度，提高清洗质量。

3.具有安全方便简单，对设备金属无任何伤害。

4.本品有很好的生物降解能力，对环境友好。。 

5.对系统的生物菌及其淤生物能彻底杀灭，并保持相当一段时间系统无生物附着物。 

6.清洗效果好，采用的复合清洗法清洗洁净率达99%以上，能彻底清洗各种污染。

7．方便：直接用于水系统，无需添加其他物料。8．迅速：在较短的时间内溶解，脱落水垢、锈垢、藻
类及沉积物。9．安全：对大部分金属材料均可安全使用。（碳钢、铜、镀锌、不锈钢、PVC）

物理特性：外观：淡黄色或淡红色液体 比重：1.01±0.05PH值：≤2 引火性：不然

管道清洗剂
适用范围：1．清除冷却水循环系统（热交换器、空调装置、锅炉、冷却水塔、冷却水箱等）的水垢、铁
锈、浮生物、污物等。2．清除机械及金属设备上的矿物质沉积物。3．清除设备和建筑物上的新旧水泥
物。4．清除便池、浴池、水池锈垢等。5．清除设备、零部件的锈垢和氧化皮层。

管道清洗剂
使用方法：冷却水系统的清洗：根据污垢轻重可使用原液直至配水30~50倍循环使用。先将清水注入循环
系统中，再将HQ-210加入循环水中进行循环清洗。清洗时间和使用浓度可以根据水垢的轻重适当增加提
高。清洗速度越快。每隔10~20分钟用PH试纸测试PH值，若PH值高于2需加适量HQ-210循环清洗2~4小
时后，PH值在半小时内无变化，清洗结束，排放废液，之后用清水循环冲洗系统，建议再用HQ-230做
预膜处理，在管道内壁形成一道保护膜，防止腐蚀生锈。添加HQ-224阻止循环水管道水垢的生成。

注意事项：1．用时，避免与皮肤长时间接触，勿溅入眼内。2．加热使用时，温度应低于40度。3．铝制
品不宜使用。
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