
864芯三网合一ODF配线柜

产品名称 864芯三网合一ODF配线柜

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

864芯三网合一ODF配线柜在分析计算中,不计高阶色散和非线性Kerr色散的情况下，忽略了光纤的双折射
效应，由 于1992年发表的论文中的方法,864芯三网合一ODF配线柜得出了耦合方程的Lax对;且该方程具
有伽利略不变性，从而说明了该耦合方程具有可积性;再根据Hi-rota双线性变换方法,得出了单孤子和两孤
子的精确解。两孤子解的波形由两个波组成，沿孤子传输方向，它们相互吸引，碰撞后再分开，波形变
化具有周期性。与于2001年发表的论文中的方法进行比较发现，该文献研究的是双折射光纤中的矢量孤
子的可积性，864芯三网合一ODF配线柜而本节忽略了光纤的双折射，研究多波长或者多信道系统孤子耦
合方程的可积性。比较双折射光纤中矢量孤子耦合方程的形式与本节
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光纤是由石英玻璃拉制成形，原材料来源丰富，并节约了大量有色金属

制造石英光纤的基本原材料是SiO2 (砂子的组成成分)，地球上有取之不尽用之不竭的原材料，而电缆的



主要材料是铜，世界上铜的储量并不多，用光纤取代电缆，则可节约大量的金属材料，具有合理使用地
球资源的重大意义。

光纤除具有以上突出的优点外，还具有耐腐蚀力强、抗核辐射、能源消耗小等优点，其缺点如下。

(1)光纤弯曲半径不宜过小:

(2)质地脆、机械强度低，光纤的切断和连接操作技术复杂

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

