
2BE1系列液环真空泵

产品名称 2BE1系列液环真空泵

公司名称 淄博景曜真空设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省淄博市高新区宝山路南首

联系电话 05336219690 13668834544

产品详情
产品特点：

液环真空泵的叶轮转子置于相对轴线偏心安装的泵体内，形成与泵体同心的液环，叶轮转子传递功率给液环，液环在叶轮转子外移时，气体自吸排气分配圆盘进气口进入，压缩后自吸排气分配圆盘排气口排出。通过连续的运转产生真空压力。

由于液环真空泵的运转原理和结构，故不得排除含有任何颗粒状的气体。由于不断补充的工作液适合抽除含有一定量的可凝性气体的气体。

液环真空泵内最关键的部件叶轮转子由高性能的不锈钢铸造而成。叶轮转子经过优化设计的叶片型线保持高效的抽气能力并经过精密动平衡试验。

吸排气分配圆盘由不锈钢铸造而成，顾名思义是分配进气与排气的零部件，安装的柔性聚四氟乙烯的排气阀片持久耐用，根据排气压力自主开启或关闭，不会产生过压缩，确保最佳效率。

支撑泵轴的轴承采用一组进口轴承，这些轴承能够承受较高的转速和负载，以保证叶轮转子与泵体、叶轮与吸排气分配圆盘之间的间隙。

液环真空泵轴封采用机械密封，杜绝泄露，依靠连续补充的工作液产生的液环润滑冷却。

液环真空泵的极限压力取决与工作液的温度，工作液温度高则真空度底，工作液温底则真空度高。所以应尽量使用温度低的工作液或低温的冷却水。

液环真空泵的抽气速率有设计时决定的。与极限真空压力一样其抽气速率也受水温影响，水温高抽气速率降低。液环真空泵的排气压力为常压101525Pa,排气压力过高会导致电动机过载。
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