
JANOME 小型多功能机械手臂

产品名称 JANOME 小型多功能机械手臂

公司名称 达壹起国际贸易(上海)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:日本JANOME
型号:JR2000N系列
电动机功率:5（KW）

公司地址 中国 上海市
黄浦区汉口路398号华盛商务大厦1202室

联系电话 86 021 63523555 13818232884

产品详情

品牌 日本JANOME 型号 JR2000N系列
电动机功率 5（KW） 外形尺寸 469*324*230（m）
日本janome公司于2000年推出的jr2000系列桌上型机械手臂，拥有新上型机械手臂，
拥有新世代的超强功能，应用范范围包括涂胶、焊锡、切割、锁螺丝以及其他多功能自动
化应用。人性化的简易操作介面，一般人就作重复精度高达±0.01mm！

主要特征1.高刚性构造2.净化室适用机型3.迷路构造4.多种接口5.滑的运行6.大画面，观察方便的教学机器

显示语言有日语,英语,德语,意大利语,西班牙语,法语,韩文,中文，能方便地在各语言间切换。此外，坐标
值还能用mm／inch来表示

简单教学和定制功能简单的定序程序机能超大的记忆容量

用途：锁螺丝

只须安装拧螺丝组件，即能作为自动锁螺丝仪器使用。配备了自动式变矩驱动和机械式变矩驱动2种类型
的驱动。自动式变矩驱动能通过临时拧,变矩本体拧、转动的速度,角度,方向等细微的控制，实现高精度
地拧螺丝。此外通过在自动仪器侧的软件，能检查出螺丝的咬紧、浮出、空转。机械式变矩驱动也能通
过在自动仪器侧的软件，检查出螺丝的咬紧、浮出、空转。

点胶

只须安装点胶组件，即能作为自动点胶仪器使用。通过使用瞬间粘合剂,硅,环氧树酯,焊锡用的焊锡胶等



材料，能进行粘合,镶接,密封等各种工作。

焊锡

只须安装焊锡组件，即能作为自动点焊仪器使用。通过点,线,弧形焊接方式，能对印刷电路板、导线、qf
p和压电元件的零件等进行点焊工作。除了3轴同时控制(x,y,z轴)外、还能通过增加r轴控制实现4轴同时控
制。

ccd照相机?高度传感器

通过组合ccd照相机和高度传感器、能高精度地检测出工作的位置偏移量，没有必要频繁地检查校正。能
对pick和press、分发、焊锡等工作自动进行位置矫正。

板切割／导线切割

只要安装板切割或导线切割组件、即能作为电路板分割?加工、电路板的导线切割等的专用自动仪器使用

本公司还代理销售其他smt相关产品，欢迎来点洽询

联系方式:达壹起国际贸易(上海)有限公司t:021-63523555（分机17） f:021-63520333联系人: 刘姣
(hp:13818232884)

mail:liu@daiichishoji.co.jp
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