
气转印工艺 气转印 热转印加工厂,恒圆

产品名称 气转印工艺 气转印 热转印加工厂,恒圆

公司名称 东莞市恒圆转印有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇石新社区骏祥路23号

联系电话  13827263365

产品详情

通过染印纸整杯染印，像花瓶般的亮丽，工期较长，费用高!

气染印花方法，利用高温烘焙，而将包覆于待印产品表面的图染纸予以碳化，气转印哪家好，并使分散
性染料的图案附着渗透于待印产品内部且形成牢固印花。

目前一般传统技术所使用的各种图案转印于各种物品上，是将印制有图案的图染纸行贴覆于待印产品上
，气转印工艺，再配合加压加热方式予以转印

模内贴标，模内贴，保温杯气转印，模内印刷，模内印花，模内装饰热收缩，热转印，水转印，水贴标
在高达180度的温度下不变形2、生产效率高，价格也其他印刷成本更低；3、转印出来的花纹多种多样附
着力好的基材。主要应用于经喷涂、烤漆、电泳等处理后的金属装饰板、防盗门、金属模压门、铝型材
、金属天花板、窗帘导轨、金属圆管、工艺品、五金家具等金属表面热转印装饰。

本工艺的于纸质碳化前转移的气染印花方法，其是将分散性染料的印墨以所设计的图案印制于图染纸上
，该图染纸可紧包贴覆于待印的产品表面上，再将其置入常压下进行高温烘焙处理，气转印，图案上的
分散性染料于较低温度即行升华，完成气化转移，使材质产生热膨胀，凝结于表面的分散性染料将再次
加强其蒸气压力，并扩散渗透到待印产品的内层而印染，以上即为本工艺的印花方法。

气转印工艺-气转印-热转印加工厂,恒圆由东莞市恒圆转印有限公司提供。东莞市恒圆转印有限公司（ww
w.hengyuanprint.cn）有实力，信誉好，在广东 东莞 的商业印刷加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒圆和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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