
昆明晋宁frp彩光瓦,云南透明瓦

产品名称 昆明晋宁frp彩光瓦,云南透明瓦

公司名称 云南恒筹商贸有限公司

价格 11.00/平方米

规格参数

公司地址 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富
C座3楼3-2号

联系电话 0871-67425967 13888768902

产品详情

一、根据施工计划，提前安排好采光板和钢结构的制作加工生产，按图纸要求即可。

 

二、按照施工方案，注意采光板的装卸及安装注意事项。

1.采光板装卸时，应避免采光板表面因接触外界硬物或拖拉时摩檫而损坏。

装卸时每隔2-3米一人，双手紧握采光板两边，避免折断采光板，不得拖拉，以免磨伤，划伤板面。

吊车吊装时至少固定3个以上固定点才能起吊，以防采光板折断。

采光板应存放在干燥能风处，严禁存放室外不加防护措施。如存放室外严禁暴晒和雨淋，尤其雨淋后暴
晒。

板垛周围应设置明显标识，以免外界因素损坏板材，严禁重压，严禁踩踏。

三、采光板的安装和施工注意事项

采光板因定前要预打孔。

采光板纵向搭接长度≧250mm,搭接部位贴两道丁基防水胶带，并用加强束带固定。

采光板固定时，为增强采光板的防水防尘及抗风压，在自攻钉与采光板之间要加EPDM防水垫圈或马鞍
垫。

直立锁缝采光板与屋面彩钢板或采光板与采光板搭接部位要用加强束带固定，以保证搭接处的防水防尘
效果。
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