
店铺招牌-新公司招牌制作-公司背景墙

产品名称 店铺招牌-新公司招牌制作-公司背景墙

公司名称 福州艺涛广告有限公司

价格 50.00/平方

规格参数 品牌:艺涛
材质:不锈钢，亚克力，吸塑
产地:福州

公司地址 福建省福州市台江区洋中街道工业路71号庭芳苑
2#楼1层11店面

联系电话 0591-83278519 15005077576

产品详情

广告牌
，是推广手段的一种，也是出现非常早的一种广告形式，但是，随着信息技术的不管发展，广告牌制作
要求也越来越高了，所以，在广告牌制作阶段，应该做好对应的计划，把广告牌制作的更加符合人们的
需求，这样才能把广告牌的优势充分发挥出来，下面让我们了解一下福州户外广告牌的制作详细流程。

1.调研阶段

这一阶段主要根据客户的要求以及广告位投资方需要满足的功能来确定设计规模;

整体了解牌面各构图元素的特征、功能、风格、社会历史背景、牌面材质等，特别是了解设计师的创意
和设计意图，使设计确定的照明风格与环境相统一;

另外设计人员还要考虑到现场条件，如当地人们对色彩的喜爱、风俗习惯、电力供应等情况。

2.分析阶段

根据调研阶段得出的设计思路来确定照明工程中需着重表现的内容，突出照明中的个性;确定主要和次要
的观测点;确定整体指导思想，包括整个济南户外广告牌牌面的亮度分布情况及色调。

3.设计构思阶段

在了解情况的基础上完成了研究分析之后，就进入了设计构思。这个阶段施工的工程师将考虑：亮(照)
度水平，设计师根据被照表面的材料、背景亮度、光源的特性等参照国际照明委员会(CLE)推荐的相关照
度进行设计;照明方式，设计师根据牌面的结构形式和所要表现的内涵确定照明方式;光源及灯具的选择，
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偏重选择欧美等世界知名灯具厂商的灯具;照明设备数量，工程师根据设计的相关图纸、照明设计的照度
要求确定采用的照明设备及材料的数量;防止照明的光污染，在设计照明时，严格按照相关标准进行设计
安装调试。

4.方案设计阶段

设计师将研究分析落实在相应的济南户外广告牌面上，并绘制出相应的效果图及设计方案，供广告客户
及有关专家进行审核。

5.施工图绘制

电气设计工程师根据设计方案，进行绘制施工图。

6.实工阶段

当所有的设计程序完成之后，工程部组织安装人员根据施工图纸进行施工。在施工的过程当中，安装人
员严格执行有关规范、标准和设计文件，及时制定切实可行行的施工步骤、施工方法和技术质量措施。
同时严格按照有关的规定和客户的特别要求，做好工程的检查验收工作。

广告牌制作厂家
在生产制作福州户外广告牌的时候，一般都会按照流程开展工作，从而满足更多用户的使用需求，让广
告牌充分发挥它的作用。
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