
CorrReader Pro断电电位测试仪

产品名称 CorrReader Pro断电电位测试仪

公司名称 北京中诚嘉仪科技有限公司

价格 32000.00/台

规格参数 用途:测量管道的断电电位
需要配合使用:卫星同步断流器
代理:北京中诚嘉仪科技有限公司

公司地址 清河二街133号商务楼303室

联系电话  18910127815

产品详情

CorrReader+断电电位测试仪

——CorrReader Pro电位记录仪

CorrReader Pro电位记录仪的简介

CorrReader Pro电位记录仪又称为CorrReader+断电电位测试仪，原装进口于加拿大Cath-Tech公司，是Cor
rReader电位记录仪的升级款，也是密间隔管地电位测试仪（即CIPS密间隔管地电位检测仪）的一种简化
版产品。常规的CIPS密间隔管地电位测试仪一般是在埋地管道正上方每隔2-3米测试一次管道的通电电位
和断电电位，而CorrReader Pro电位记录仪只在测试桩处或管道裸露金属的地方进行通电电位、断电电位
的测试，以此评估埋地管道的阴极保护效果

CorrReader+断电电位测试仪除了测试管道的通电电压和断电电压外，还可以测试交流感应电压和GPS位

置信息。在不便于执行密间隔管地电位测试或者仅关注个别管段的阴极保护情况时，使用CorrReader+断

电电位测试仪（CorrReader Pro电位记录仪）更方便、高效。CorrReader Pro电位记录仪可以单独使用，也

可以与CIPS密间隔管地电位检测仪和DCVG直流电压梯度检测系统进行匹配使用。

CorrReader+ 断电电位测试仪（CorrReader Pro电位记录仪）的技术指标

直流量程 +/- 10V DC

直流分辨率 0.1mV

直流精度 量程的0.05%



交流量程 100V RMS

交流分辨率 0.1V

交流精度 量程的0.5%

输入阻抗 20MΩ

操作温度 5-55℃

显示 16x4 LCD高对比度显示屏            
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