
环流异味处理装置

产品名称 环流异味处理装置

公司名称 深圳润然环保科技有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 润然:3L/H
型号：:RHL-3000
产地：:深圳

公司地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹村二区68号
宽谷大厦1406

联系电话 0755-21086449 15012711967

产品详情

工作原理：     利用压电换能模块，将高频（1.7MHz）电能转化成机械能，以每秒钟170万次的震
荡频率使液箱里稀释的天然植物液直接雾化成直径约为1-5微米的雾粒，通过机器内部风动装置，雾粒再
经风道口喷出，这些雾粒随气流扩散到空气中，吸收空气的湿热蒸发成汽态植物液颗粒，从而对空气中
的异味进行吸附、分解，达到异味治理的目的。在使植物液雾化的过程中也伴随产生负离子，从而可以
吸附空气中的尘埃粒子，达到净化空气的目的。   用途： 1.消除开放、半开放和封闭空间的异味；
2.改善室内空气质量，舒缓工作人员的工作情绪； 3.能除去漂浮在空气中的微尘粒子。
4.具有一定的除菌作用。 5.除硫化氢、氨气等。 220VAC/300W Q=3L/H φ=1~5um 
1.中 /英文操作界面； 2.具有缺水保护, 安全接地功能； 3.水压波动过滤; 4.超低温补偿。
5.腐蚀环境对抗; 5.数据搜集及远传; 6.交互式人机界面，适时状态监护，具有历史运行记录功能；
7.模块化设计，便于维护；
8.设备采用304不锈钢材质，表面拉丝。换能模块在内的所有构件均采取特殊耐腐蚀材质；
9.7英寸真彩LED触摸屏智能控制及“自动/手动”双模式控制； 10.全机身密码锁定，防止非预定操作；
11.抗高温辐射源，抗强电磁干扰； 12.雾化的液粒仅为（1~5m）除异味效率高，节省运行费用；
13.功率小，节能环保；设备全自动运行，无需专人管理。每处可节省约人工一名;
14.设备型号多样，满足各种异味场所需求； 15.预留远传信号端子，可实现设备远程控制（可选项）。
15.具有当地市场监管局颁发的企业标准备案登记证书。 16.具有国家知识产权局颁发的产品证书。
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