
144芯冷轧板光纤配线箱

产品名称 144芯冷轧板光纤配线箱

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

144芯冷轧板光纤配线箱加强件用于提高光缆施工的抗拉能力。144芯冷轧板光纤配线箱光缆中的加强件
一般采用管锌钢丝、多股钢绳、带有紧套聚乙婚垫层的镀锌钢丝、芳纶丝和玻璃增强塑料:加强件在光缆
中的位置有中心式、分布式和饱装式3种.位于光统中心的，144芯冷轧板光纤配线箱称为中心加强:处于缆
芯外面并绕包一层 塑料以保证与光纤的接触表面光滑的，称为分布式加强:位于缆芯绕包一周的，称为
铠装式加强。
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向超高速系统发展。高比特率系统的经济效益大致按指数规律增长，这促使光纤通信系统的传输速率在
近30年来一直持续增加，增加了约2000倍，比同期微电子技术的集成度增加速度还快得多。高速系统的
出现不仅增加了业务传输容量，而且也为各种各样的新业务，特别是宽带业务和多媒体业务提供了可靠
的保证
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