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产品名称 安全爬架网 坤业 整体式建筑安全爬架网

公司名称 河北坤业金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县南环工业园大楼西南角

联系电话 13091180002 13091180002

产品详情

?坤业全钢爬架施工期间中的重要要求

坤业全钢爬架施工期间中的重要要求：在全钢爬网施工现场的生产指挥官必须熟悉与之相关的安全技术
。 项目标准，程序和环保要求，并应说明环境保护和安全操作方法。 参与施工的工人（包括学徒，实习
生，农民，农民工）应熟悉此类工作的安全技术操作程序以及施工现场的一般安全要求。 在施工中，操
作人员应该坚持工作并停止饮酒。特种操作人员，例如电工，焊工，熔炉工人，工，起重机驾驶员，打
桩机驾驶员以及各种机动车辆驾驶员和各种设备的操作员，
在梯子上，您必须经过特殊培训，通过测试并获得操作许可，并被允许独立工作。

   正确使用个人防护设备和安全设备。 要进入攀爬网施工现场，您必须戴好安全帽。
禁止使用拖鞋或赤脚。 在没有保护设施的高海拔，悬崖和陡坡建筑中，必须佩戴安全带。
有一个庇护所或其他隔离设施，供有可能上下穿越的人们使用。 在距地面3
m以上的作业中，应设置防护栏杆，挡板或安全网。 应定期检查安全帽，安全带和金属防护网。
如果不符合要求，则严禁使用。

   工地爬网施工现场的入口应悬挂标牌，例如工地安全规定，整体式建筑安全爬架网，系统，安全纪
律知识等。脚手架，防护设施和 施工现场的安全标志。 同警告标志不得擅自拆除。
需要拆除的，安全爬架网，应当经施工现场负责人批准。

   攀岩网施工现场的危险区域，例如洞穴，坑，沟，葫芦，漏斗和高空建筑物，应设有防护设施或明
显的安全标志。  . 晚上应设置红灯以警告。

   施工现场的主要道路上必须有明显的交通标志。 在交通繁忙的十字路口，应该有一个命令。
在铁路道口的两侧，应提供一个下降杆。 在危险区域，有必要悬挂"危险"或"禁止通行卡".
晚上显示红灯。

攀爬网的施工人员应在操作前进行后期检查。 应在工作时收集工具，以清理现场并消除不安全因素。 在
物品的仓库和操作场所，严禁吸烟，并且未经许可，不得移动现场的消防设备，智能安全爬架网价格，
也不得将其用于其他目的。



冲孔网定义规格

冲孔网又名冲孔板，多孔板，穿孔板，矿筛板，等。

顾名思义是指表面有各类形状的孔型的金属板。

由于客户的需求不一样，产品规格也不一样，所以本产品显示价位皆是该产品一般规格的大概价位，根
据客户需求的规格定实际价格。

冲孔网用的原材料大多有：不锈钢板，低碳钢板，镀锌板，PVC板，冷轧卷，热轧板，铝板，铜板等。

主要规格：长方孔，方孔，菱形孔，圆孔，长圆孔，六角型孔，十字孔，三角孔，长腰孔，梅花孔，鱼
鳞孔，图案孔，八字网，盖楼专用安全爬架网直销，五角星型孔，不规则孔，起鼓孔，异型孔，百叶孔
等。

坤业爬架常用规格：

尺寸：常用1m*2m，1m*1.8m，1.5m*1.8m，1.5m*2m，具体规格可根据需求定做

网孔：5-10mm圆孔，其他孔型可以定制

表面处理：双面静电喷塑

采购爬架网必须关注的三大要素：

一、厂家实力强不强，坤业注册资金1000万，第5年的一般纳税人，三个厂区：冲孔厂区/焊接厂区/喷涂
厂区。

二、产品质量好不好，产前产中产后严格质量管控！

三、交货速度快不快，10套大型自动化机械全力开工，专属合作物流，急速发货！质量有保证。

安全爬架网-坤业-整体式建筑安全爬架网由河北坤业金属丝网制品有限公司提供。河北坤业金属丝网制
品有限公司（kypajia.com）有实力，信誉好，在河北 衡水 的安全网等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进坤业和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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