
司方德电子 汽车线束厂 襄阳线束

产品名称 司方德电子 汽车线束厂 襄阳线束

公司名称 襄阳司方德电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路68号龙思达工业园
内

联系电话  13177222588

产品详情

汽车线束生产厂家采用气动探针式夹具解决了长时间频繁操作无故障和节能的要求。所提出的解决方案
可用于大中型线束生产厂家，可实现汽车线束检测过程的优化控制、优化运行和优化管理，具有较高的
性价比和实用价值。汽车线束是指由铜材冲制而成的接触件端子连接器与电线电束压接后，外面再塑绝
缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎，连接接插件，形成连接电路的组件。曰前国内的线束检测手段和
技术还比较落后，传统的现场检测线束导通手段采用万用表、蜂鸣器或指示灯川手工逐点搭接，观察有
否电、声或线信号来判断每条连接线的通断。而且对错误的排查检验也只能逐根线路排查，不仅速度慢
、效率低，而且容易造成线束的错检和漏检，随着我国汽业的飞速发展，将对汽车线束的检测质量和效
率提出更高的要求，传统的检测方法无法满足当前线束生产和使用的快速发展的要求。国外先进的汽车
线束检测质量控制系统具有阻抗测试的功能，但其价格十分昂贵，且无法依据客户需求订制系统功能。

电器线束加工组装时需要注意什么

线束加工在组装的过程中，是需要遵循一定的原则的，为此，线束加工厂家整理了一些线束组装时需要
注意的几个点：  

    1、在组装的时候，不要把线束拉的太紧，这样可以防止车辆行驶的时候再颠簸的状态下，造成
线束固定点的位移，从而导致两个固定点之间的距离增大，拉长了线束，襄阳线束，从而造成线束内部
接点的虚接或者是拉脱，导线参数的变化，严重的话还会拉断导线。  

    2、线束在组装完成之后，周围一定要留有足够的间隙可以通过，保证不会被其他的部件压到，
不会被部件绊到，避免线束的绝缘层磨损、破裂或者是被夹断，汽车束线，从而引起接地等等故障。  

    3、不在靠近的位置布置颜色以及型号都相同插接件，这样可以防止在组装的时候出现误插，损
坏用电器和线束的情况。  



    4、插接件要布置在容易发现的地方，布置在工具以及手容易操作的地方，汽车线束，这样主要
是为了方便检查和维修，要根据实际的组装情况来考虑导线的长度。如果电器件是安装在容易操作的地
方，那么就可以省去把直接把插接件连接到部件上面；如果电器件安装的位置较为隐秘的话，后期的检
查维修会比较困难。可以根据具体的需要把电器件的导线的长度适当的增加，让插接件布置在便于检查
维修的地方。  

测汽车线束中的短路故障的假设

作为现代汽车的一个关键部件，汽车线束包括数以千计的装配元件，它们将各个电子系统连接在一起，
使得它们能够协同工作。任何线束出现的小故障，都可能对整个系统产生影响。然而，为了应对车辆内
部电子系统的日益增长的需求，汽车线束的复杂性也在不断增加，汽车线束厂，因而我们更加迫切地需
要快速简单地检测断路和短路线路。线路诊断在整个车辆使用寿命期间都是非常重要的。从安装阶段开
始，诊断和修理线路故障可能导致严重制造延迟。在运行阶段，诊断和修理线路故障可能导致汽车修理
次数增加，从而大幅增加制造商的保修成本。

主动安全系统，包括车道检测和停车辅助系统(前视和后视摄像头)，以及信息娱乐系统(包括导航和后座
娱乐)，是人们更为关注的汽车电子系统。要使这些系统运行，从汽车任何角落通过线束传输的视频数据
必须能够可靠地传送至驾驶员和乘客。线束健康状况对于维持这些系统的正常运行至关重要。

司方德电子(图)-汽车线束厂-襄阳线束由襄阳司方德电子有限公司提供。“ATM线束,汽车线束”就选襄
阳司方德电子有限公司（www.xysfdsx.com），公司位于：湖北省襄阳市高新区台子湾路68号龙思达工业
园内，多年来，司方德电子坚持为客户提供好的服务，联系人：张。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。司方德电子期待成为您的长期合作伙伴！
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