
玻璃钢一体化污水泵站实际安装操作

产品名称 玻璃钢一体化污水泵站实际安装操作

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 50000.00/件

规格参数 范围:桂林
筒体外观:3m*7m
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

玻璃钢一体化污水泵站实际安装操作
玻璃钢一体化污水泵站为地埋式、泵站主体由玻璃钢泵站筒、潜水泵、耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、粉碎型格栅和通风系统等部件组成。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化污水提升设备，适用于收集和排放住宅小区、公园、高架铁路旁、旅游景区、饭店、工厂、部队营房和其它公共场所的污水雨水等。

一体化污水提升泵站的筒体生产工艺主要纤维缠绕工艺方法，是将浸渍过树脂的连续纤维，按一定的规律缠绕到一体化泵站模具上，进行树脂合成有效配比，多层力学缠绕层叠需的厚度固化后脱模，即成泵站筒体成品。该方法的特点，是可按产品承受应力情况来设计纤维的缠绕规律，使之充分发挥纤维的抗拉强度，并且容易实现机械化和自动化，产品质量较为稳定，若配用不同的树脂基体和纤维的有机复合，则可获得*佳的技术经济效果。提升泵站底部采用模压模压成型工艺，机械缠绕中间无气泡和分层，承受力强度一致。将设计好CFD底座其压制工艺和设备条件基本相同，前者采用浸胶布作为模压料，而后者采用片状、团状、散状的模压料，首先将一定量的模压料置于金属对模中，而后在一定温度和压力下成型制得所需的玻璃钢制品。这种生产成型方法，所制得的产品尺寸精确，表面光洁，可一次成型生产效率较高，且产品质量较为稳定。

玻璃钢一体化污水泵站安装操作
一体化污水预制泵站安裝前，务必事先准备好基坑工程施工及锚杆支护计划方案，地质学标准需合乎一体化预制泵站安裝规定，当场需具有安裝需要的专用工具机器设备和开关电源．泵坑基坑开挖计划方案：按设计方案规定基坑开挖，基坑开挖时务必高度关注深基坑安全性，坑底务必是无存水的，如有水需开展排水管道对策，采用适合的深基坑维护保养计划方案，避免塌陷。坑底要挖平压实。GRP一体化污水提升泵站坑底和混泥土基钢板要整平（水准精密度1／100ω，无存水。如果有必须，铺平一层砂砾层，用夯土机夯实，夯实水平做到90％的夯实实验結果，做到承载力＞180kpa。如一体化污水泵站不可以做到承载力规定，如流砂，污泥或涌泉等地质学，务必采取有效的地基基础对策，做到务必的承载力才可以安裝。
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