
幕墙玻璃更换 南京幕墙 云嘉幕墙 

产品名称 幕墙玻璃更换 南京幕墙 云嘉幕墙

公司名称 南京云嘉幕墙工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区工农新村288号

联系电话  15851892684

产品详情

玻璃由于是非晶体结构，所以其抗压能力非常强大，而抗弯曲、抗折和抗扭曲的能力非常弱。其表面抗
压理论强度值可以达到1200kg/cm2，幕墙维修，可是由于生产过程中造成玻璃表面的缺陷。因此在JGJ113
-2009《建筑玻璃应用技术规程》中确定玻璃强度的数值还是比较低的。 钢化玻璃的强度比普通玻璃强度
高3～5倍。半钢化玻璃的强度比普通玻璃的强度高1～2倍。玻璃由于其晶体结构的原因，所以其抗压强
度大，而抗弯和抗折的强度低。因此，当外界作用于玻璃表层的张应力超过玻璃强度允许范围时，南京
幕墙，玻璃就会破损。引起玻璃破损的原因主要有：设计方面的原因；生产环节的原因；运输领域的原
因；安装时产生的原因；建筑物沉降的原因；人为的原因；天灾的原因；玻璃原片的质量问题；玻璃的
“自爆”原因等。[2] 

框支撑玻璃幕墙是玻璃面板周边由金属框架支撑的玻璃幕墙，主要包括：明框玻璃幕墙明框玻璃幕墙是
金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特隐框玻璃幕墙殊断面的铝合金型材为框架，玻璃面板全
嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用。明框玻璃幕墙是
传统的形式，应用广泛，工作性能可靠。相对于隐框玻璃幕墙，更易满足施工技术水平要求。[2]所谓旅
游地产，就是在日常生活之外在家庭再开一个窗口，幕墙加固，这个窗口提供的是平常大都市中难得一
见的休闲体验，是笙歌曼舞、小桥流水、绿树成荫，是仰头即风景，给好友、家庭相聚休息的空间，细
致的服务体现在所有的上网、交通、交通规划、家庭与家庭之间的距离等细节处，国内能够略具规模、
象些样子的旅游地产并不多，两南“云南、海南”个别区域可以称得上宜居宜旅 幕墙玻璃更换-南京幕墙
-云嘉幕墙(查看)由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。幕墙玻璃更换-南京幕墙-云嘉幕墙(查看)是南京云
嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打
本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

