
惠州锥形旗杆无焊接点，惠州不锈钢旗杆焊接，惠州旗杆生产厂家

产品名称 惠州锥形旗杆无焊接点，惠州不锈钢旗杆焊接，
惠州旗杆生产厂家

公司名称 深圳市祥安通科技有限公司

价格 300.00/米

规格参数 材料:304不锈钢
厚度:2.0-4.0mm
规格:节式，锥形

公司地址 深圳市龙华区观澜街道福民社区竹村龙湖山庄华
澜万海物流园内1栋1号

联系电话 0138-25245171 13825245171

产品详情

惠州锥形旗杆无焊接点，惠州不锈钢旗杆焊接，惠州旗杆生产厂家 旗杆旗绳常见的故障有那些方法
1.旗绳从中间断裂，旗帜无法在升降。
2.旗绳缠绕在国旗上或者缠绕在旗杆内部，导致无法手摇或者手拉旗绳，
3.表面有很多的毛刺，手拉旗绳时容易划伤手。 4.风吹日晒造成旗绳老化现象。
二、旗杆旗绳的更换周期是多久？ 提前更换旗绳可以起到预防旗绳断裂，绕绳的现象。要定期对旗绳进
行检查，旗绳因为国旗升降受到牵拉，在加上天天风吹日晒，受损是肯定的。 旗绳的更换周期好在2年-3
年之间更换一次，如果这中间出现旗绳快要断裂现象，也是要及时进行更换的。 1.如发现有一小段断裂
可以剪下断裂的一段，两端接上新的一段，在手摇装置遥至到旗杆内部，但是这种方法连接出容易有突
起，在升降时不是很顺畅，容易造成卡住现象，这种方法不是很被看好。 2.较好的方法是将整个旗绳全
部换下来，毕竟旗绳的价格也不是很贵，方法是将新旗绳和旧旗绳连接在一起，用老旗绳带着新旗绳缠
绕旗杆一圈后，新的旗绳即被替换在里面，取出旧旗绳即可。 3.如果旗绳不慎被缠绕，就需要借助吊车
将人吊到旗杆顶部，摘下球头，将旗绳小心从里面取出在进行更换，这种方法需要专业的旗杆维修人员
进行操作，未经培训原因切勿盲目进行更换。
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