
司方德电子 汽车空调线束 武汉汽车线束

产品名称 司方德电子 汽车空调线束 武汉汽车线束

公司名称 襄阳司方德电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路68号龙思达工业园
内

联系电话  13177222588

产品详情

汽车电路的网络主体是汽车线束，新能源汽车线束，所以，汽车线束厂家称如果线束不存在的话，汽车
电路也就不存在了。目前，无论是豪华汽车还是经济型的普通汽车，它们的线束编成的形式基本是一样
的，都是由连插件、电线以及包裹胶带组成的。汽车电线又叫做低压电线，它和普通的家用电线是不一
样的，普通的家用电线采用的是铜质的单蕊电线，具有一定的硬度；而汽车电线采用的是铜质的多蕊软
线，有些软线和毛发一样细，多条软铜线包裹在塑料绝缘管的里面，柔软并且不容易折断。

    在设计汽车线束的时候，是有一定的设计原则的：以最短的电线，最少的电线数量以及合适的电
线截面，然后选择合适连接器以及端子，这样会更加的可靠，武汉汽车线束，一般情况下，在对汽车线
束加工的时候要先对线材进行裁剪浸锡，对线材进行打端子，然后再加上连接器以及其他的一些零部件
，例如磁环、纤维导管以及胶带等等。

新能源汽车高压线束厂家如何找？     

了解基本条件和基本知识点，我们可以通过厂区的规模找，生产能力找，技术能力，生产设备等等条件
衡量；

    

 1、规模，首先有一个厂房才能，其次厂房的规模不能太小；  

 2、生产能力，有没有通过认证，人员有多少，适不适合做这块的； 

 3、技术人员的能力是一个公司最强竞争力，聊聊需求就可以知道；  



 4、生产设备，首先要有生产这种东西的生产设备，才具有话语权； 

 5、合作客户，前期有多少同行类似这种厂家找到他们并且合作的

为了简化输入过程，首先选择线束设计上较长的线路作为主线束，并依次按线束的分支点划分节点，不
通过主线线路的分支线路从主线束节点或分支线的节点接出，表面包覆分段描述每一个节点到前一节点
之间的包覆方式，这样就描述出了线束的主要结构。回路两端分别从主线束节点或分支线的节点接人塑
料插接件、接头或者无头处理不接任何零件，统称为端子：或者与其它回路进行单配，由此来描述回路
的起止位置，回路两端接出点之间的路径长度即是回路的长度。为了输入方便，通常以添加端子的形式
来回路的接入位置，由于在材料数据库中已经配置好塑料插接件每个插适用的接头、密封塞和堵塞(通称
孔位附件)，汽车空调线束，添加塑料插接件时，分别每个接人的回路号，汽车线束，系统根据回路的截
面积和位附件的适配范围自动判断应压接的接头和密封塞型号，然后在图纸上插入塑料插接件对应的图
块文件和文字注释;添加接头和无头处理与此类似。节点、端子、回路及其它信息之间的联系，输入信息
后形成的数据结构与体一一对应，数据之间的引用关系则对应图中的关系。另外，线束上还有一些定位
零件、捆扎件和客户要求的配带材料，也都通过图形方式添加到产品信息中。这样，以线束节点为主线
，以端子为回路终点即完整地描述了回路的起止点及线束设计的结构信息。

司方德电子(图)-汽车空调线束-武汉汽车线束由襄阳司方德电子有限公司提供。襄阳司方德电子有限公司
（www.xysfdsx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。司方德电子——您可信
赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区台子湾路68号龙思达工业园内，联系人：张。
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