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产品详情

我厂生产的给水管采用PE聚乙烯为原材料，这款材料具有无毒、强度高和耐腐蚀等特点
，使用过程中不会生锈，因此大多应用在PE给水管制造领域中。以聚乙烯为原材料制作
的给水管，具有良好的防腐蚀性能，pe管材价格表，应用在重腐蚀环境中也不用担心；它
的柔韧性和耐低温性优良，使用中表现出良好的性能，使得它在各大工程中备受人们瞩目
。

现在，我厂开展PE给水管直销活动，如果您关注我厂，那么您可以直接参与我厂这次的
活动。厂家是本着回报客户的目的开展这次的直销活动的，因此提供给客户朋友的都是折
扣价格，您可以放心购买。

一直以来，耐腐蚀、抗压性能突出的PE管材都是各大液体输送的主要选择，可见它的市
场需求量还是很大的。现在，厂家直销PE给水管，优惠多到尖叫，快跟着厂家去看看吧
。

开展直销优惠活动的就是从事PE管材生产和销售的厂家，拥有多年从业经验的管材厂家
有赖于新老客户朋友们的支持，多年来的发展十分顺利，在PE给水管行业中如鱼得水，
成为了这一领域的重要厂家。现在厂家开展直销活动，就是为了答谢客户朋友们长时间以
来的支持与信赖。



凡是来参与厂家直销的朋友，都可以以低廉实惠的出厂价格购买到质量过硬的PE给水管
，而且厂家还为朋友们准备了送货上门、质量跟踪等一系列售后服务，完善又体贴，让您
享受优惠与热情兼具的选购之旅。还在等什么？

安装PE给水管时，为了保证运行正常，施工单位需要进行压力测试，具体应该如何操作
呢？下面有PE管材厂家来为您介绍。

压力测试在管线回填前后进行都可以，测试时，管道应以一定的间隔覆盖泥土，对于蛇形
管道来说，进行压力测试时还要将管道固定在原位。测试中，法兰连接部位要暴露出来，
以便检查泄露情况。压力测试中的测试压力不能超过PE给水管材压力等级或系统中蕞低
压力等级的配件压力等级的1.5倍。

开始测试时，应将压力上升到规定的测试压力值并停留足够的时间，以保证管材充分膨胀
，一般需要2-3小时。待系统稳定后，可以将压力上升到工作压力的1.5倍，稳压1小时后观
察压力表并沿线巡视。在测试过程中，如果没有出现肉眼可见的泄露或明显的压力降，则
表面PE给水管通过压力测试。测试过程中，管材的连续膨胀会产生压力降，所以测试中
出现一定程度的压力降很正常，不能以此证明管道系统出现了泄露或破坏。
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