
广州42CFR Part84检测

产品名称 广州42CFR Part84检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 口罩42CF:口罩42CFR Part
口罩42CF:42CFR Part84
口罩测试中心:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

美国口罩检测标准要求:

根据卫生与公众服务部(HHS，美国卫生与公众服务部法规"42CFRPart84
"，NIOSH将其认证的防微粒口罩分为9类。

根据口罩中间过滤网的过滤特性，可分为以下三种类型:

100级:表示最低过滤效率为99.97%；

等级99:表示最低过滤效率为99%；

等级95:表示最低过滤效率为95%；

根据过滤网材料的最低过滤效率，口罩可分为以下三个等级:

系列N: N代表不耐油，可用于保护非油性悬浮颗粒。

p系列:p代表防油，可用于保护非油性和油性悬浮颗粒。

R系列:R代表耐油性，可用于保护非油性和油性悬浮颗粒。



N95口罩是NIOSH美国国家职业安全健康研究所认证的九种防微粒口罩之一。“不
”是指不适合油的颗粒(油烟是油性颗粒，而说话或咳嗽产生的液滴不是油性颗粒)
；“95”是指在NIOSH标准规定的检测条件下过滤效率达到95%。N95不是一个特定
的产品名称。符合N95标准并通过NIOSH审查的产品可以称为“N95口罩”
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