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产品详情

档案室密集柜A武邑档案室密集柜A档案室密集柜厂家

档案室密集柜安全操作规范有哪些？为了更好的提升柜体的使用寿命，我们在使用智能密集柜的时候一
定要时刻注意安全操作方法，这样才能保证我们的档案管理的安全性与减轻管理工作强度，那么我们在
使用的时候应该注意哪些安全操作规范呢？下面我们请河北金虎柜业有限公司的高级工程师来给大家详
细介绍下。

智能密集柜安全操作介绍：当智能密集架打开后工作人员进入相邻的两列柜体之间的通道的时候，提前
虚晃的动作测试一下红外线保护是否在起着作用，如果红外线保护装置有故障的话，一定要切断电源，
利用手动进行操作柜体。

       4：在未安装湿度报警的密集架系统中,请注意库房湿度的变化,以免造成电器元件的故障和安全
事故。在柜体传动机构手动刹车制动开关关闭情况下(在未装列锁保护装置情况下),请切勿使用电动控制
系统,以避免损坏传动机构与电动控制系统配件。

       5：根据国家现象行业标准规定每节柜体每层的均与承重为80公斤，也就是说每组柜体贮存物
品重量不大于500kg，并且档案一定要两面同时的摆放使双面均匀存放为宜，以保持架体载重均匀，受力
平衡。

       6：柜体的搁板仅作物体存放档案之用，绝对不能将架体和层板当作扶梯攀登，避免架体单面
承重不均匀发生垮塌事故而造成人身伤害。
注意智能密集柜所用电脑的病毒防护,以免您的数据库及控制软件受损。

1：在收到货物后第一个要做的就是组装柜体，一般柜体的组装顺序石油道轨-底盘-立柱-顶板-门板-挂板
、搁板等顺序安装而成，这些不用担心，我公司在柜体到达的同时会安排经验丰富的安装人员到达现场
进行安装，用户朋友们要做的就是在安装完以后们一定要专心的学习柜体的操作。



2：在安装完后试车钱，一定要再次的检查主电源是否为220伏，网络连接线是否畅通，这样可以起到保
护的作用，可以防止主电源出现失误而发生触电事故和网线的不同造成电脑不能控制柜体的现象。同时
也是确保了用户的生命财产安全。密集柜可以节省七成以上的空间,又名密集架。密集柜在日本得到了飞
速的发展,日本人把它理解为一种可移动的货架,企业店铺使用非常普及.上世纪80年代随着改革开放密集
柜带着奢侈品的标签传入中国,它以档案柜的代替品出现在了大型国有企业的办公室.随后国内一些大型企
业迅速仿制.其中最早的生产基地有当时的工业老基地洛阳.沈阳.中部城市河北衡水和沿海的浙江宁波等
地....随着现代社会的飞速发展，信息资料也不断地增加，为人们的使用和信息的交流带来方便的同时，
也为储存、查阅及管理带来了新的问题，而密集柜的出现为我们解决了这个难题，它储存量大，使用方
便，节约空间，而且方便管理，已经成为国家政府部门和大型企事业单位储存资料的最佳选择。
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