
普罗名特计量泵 普罗名特

产品名称 普罗名特计量泵 普罗名特

公司名称 普罗名特流体控制(大连)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:普罗名特
型号:电机、电磁驱动
原理:隔膜泵

公司地址 辽宁省大连经济技术开发区辽河西三路14号

联系电话 86-041187315738-2808

产品详情

品牌 普罗名特 型号 电机、电磁驱动
原理 隔膜泵 材质 不锈钢
泵轴位置 卧式 驱动方式 电动
性能 不阻塞 叶轮数目 其他
叶轮结构 其他 叶轮吸入方式 其他
额定流量 0-100000（l/h） 最大出口压力 400（Mpa）

四十年前，在普罗名特诞生了第一台计量泵。计量泵的驱动方式有电磁式和电机式两种，计量范围为0-1
00,000l/h，压力为1-4000bar。重复精度：+-2% (隔膜型)，+-0.5%
(柱塞型)；流量调节：手动控制和通过外部无压触点或模拟信号的自动控制；
泵头材质：聚丙烯(pp)、聚氯乙烯(pvc)、有机玻璃(np)、聚四氟乙烯(ptfe)、不锈钢(stainless steel) 符合德
国din工业标准,全部产品均获得iso9001质量认证。电机泵可以一个电机带动双泵头或多泵头工作，除实现
配比加药，也可以作为倍增计量能力的一种手段。
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