
生态木75*50方木厂家直销

产品名称 生态木75*50方木厂家直销

公司名称 临沂益博装饰材料有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:益博
电话:18669937786
产地:山东临沂

公司地址 山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园

联系电话 15266395576 18669937786

产品详情

生态木75*50方木厂家直销

生态木和实木区别

比较实木产品哪个更有优势呢？口说无凭，大家的眼睛是雪亮的，我们自己来辨认哪个优势多一些，下
面我我们一起来了解一下：

生态木与实木产品有什么区别？实木的优点是纹理粗、强度高、色泽自然等；而生态木通过加工工艺调
整颜色，因此基色从浅颜色到深颜色都能做到，实木的基色一般只有两种，没有生态木颜色种类的变化
多，在装修设计时受到的局限性强，鑫华生态木产品已经完全可做到接近实木的色泽，由于有高分子材
料的成份，所以表面还有一层带哑光光泽的结皮层，这和实木不一样。色坚牢度方面，实木的色泽经过
日晒雨淋后会逐渐变化而失去了原来的光泽，而生态木由于结皮层的保护，色泽变化较小。

实木的结构是交错的纤维状，所以其强度比较高，硬和脆，而生态木由于是经过发泡的产品，其结构和
实木不同，内部是颗粒状的木粉和气泡孔，因此，生态木是软和韧；因此，机械特性很强，它能绕成曲
面，但与此同时，它不能用作承重结构使用，如梁子、柱子、桥梁上，这是以目前的技术有待提高的方
向触感上，实木较为粗糙，表面较不平整，凹凸感也会随着木纹颜色变化而变化，生态木则表面比实木
光滑，很平整，没有凹凸感，只有通过压木纹来表现凹凸感，触感上比较象塑料。

实木产品一般容易变形、翘裂、霉变、易受虫蚁侵害等致命弱点，而且没有经过处理实木放在户外会很
容易腐烂，因此产品的使用寿命比较短，使用时一般都要上油漆，户外的耐候性较差。生态木不需要上
油漆，也没有实木那明显的缺点，而且适合于户内和户外，各类产品还具备防水、阻燃、耐腐蚀、抗老
化、可循环利用、防白蚁等新功能，这都是实木所不具备的。

生态木二次加工和组装方式都比实木方便，而且是标准化产品，非手工制作产品，实木加工一般都通过



人手制作，易受工人个人技术的影响。由于生态木受机械和模具的影响，所以大体积受到限制，比实木
要小，而且生态木只能用激光雕刻，不能象实木那样用工具雕刻，而且去了结皮的外观上会发生改变，
在内部不会有木纹表现，这和实木很大的区别。对于象复杂造型类的、需密集加工型的产品，生态木优
于实木，因为实木需要大量的人工，而生态木直接成型，消耗较少的人工。

施工现场上，实木的损耗比生态木大。生态木安装优势在哪里？生态木物理外形与实木不一样，但由于
它是挤出型材，所以它的截面能做成多种立体面，如曲面等，这是实木难以加工的。

由于生态木截面的长和宽的大值是受挤出机械的影响，所以，它必须通过拼接的方式进行扩大面积。目
前生态木在设计外形的时候已基本为插口式的设计，其优势是能明显地提高产品的安装速度，而且可以
掩盖钉眼，这也是生态木一个核心竞争力。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

