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产品名称 生态木方通吊顶格栅隔断立柱
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联系电话 15266395576 18669937786

产品详情

生态木方通吊顶格栅隔断立柱

 生态木生产设备有哪些

相信大家对生态木的使用已经比较熟悉了，那么你知道它是由哪些机器设备生产出来的吗？它的出现得
益于哪些设备呢？看看下面的介绍吧，相信会给大家一定的帮助。

，搅拌机，搅拌机主要是将生态木的原材料木粉、pvc、钙粉、色粉、稳定剂、催化剂、发泡剂等均匀的
搅拌，以便保证产品的质量。

需要提醒大家的是部分小厂用混料池人工搅拌，会造成搅拌不均产品质量不稳定的问题，也有色泽不匀
的问题。

第二，造粒机，将搅拌均匀的材料进行造粒处理，使之模块化，便于设备应用。 

第三，挤出机，挤出机上面有吸料设备，主要用于将生态木原材料传递到挤出机上面。另外还有加热设
备，主要是将材料真空加入，充分液态化。后通过挤出层，将材料加工成想要的形状。

第四，后期木纹加工设备。主要包括转印机、经典木纹机器、压纹机器。

第五，磨砂机，磨砂机主要是应用于PE生态木的表面处理。PE生态木产品由于生产出来后表面光亮，有
较强的工业感，通过表面磨砂使其表面亚光，木质感更强，在生态木地板上做拉毛处理还有增大摩擦力
、防滑的效果。

第六，粉碎机，粉碎机主要是在部分生态木回收中进行粉碎再加工。



除了上面介绍的这些，它还需要经过裁边机、烘干机、雕刻机等设备的加工，这样可以让它更好的展现
在我们面前。
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