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产品名称 景区防腐木长廊施工 典豪木业品质之选
德州防腐木长廊施工

公司名称 河南典豪木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市管城区七里河路南创新西路1号楼28层288
2号

联系电话  18697307619

产品详情

CCA

防腐剂的渗入度，景区防腐木长廊施工，渗入度是指防腐剂进入木材的深度。渗入深度越
大，则受保护的高压处理木材越不可能受到破坏。以CCA -C型木材防腐剂处理的防腐木
为例，如果用在户外，但不接触地面，德州防腐木长廊施工，防腐木渗透深度应大于或等
于85%;如果用在户外，接触地面或浸在淡水中，防腐木渗透深度应大于或等于95%。买防
腐木一定要选择有产品检验合格证书的防腐木。此外，在挑选防腐木时，室外防腐木长廊
施工，到有名气的大型建材市场去购买选择有一定品牌认可度的防腐木，其产品不论是在
生产工艺还是在使用的防腐剂上也可以让人比较放心一点。

碳化木和防腐木的区别在哪里?

碳化木即炭化木，炭化木是经过炭化处理的木材。炭化木分为表面炭化木和深度炭化木。
郑州防腐木厂家就为大家详细的分析下碳化木和防腐木的区别在哪里？①表面炭化木是用
氧焊烧烤，使木材表面具有一层很薄的炭化层，对木材性能的改变可以类比木材的油漆，
但可以突显表面凹凸的木纹，产生立体效果。应用方面集中在工艺品、装修材料和水族罐
制品。也称为工艺炭化木、炭烧木。



户外防腐木如何保养：虽然处理后的木材可以、防霉变及白蚁侵蚀，但待木材干燥或风干
后，供应防腐木长廊施工，仍要使用木蜡油养护。木蜡油的出现，改变了过去油漆在户外
使用的劣性。在过去，油漆在户外经过一段时间日晒雨淋，一定会起壳脱落，能保护木头
2年左右。一般直接从防腐木厂家，直接购买配套的木蜡油，价格合理质量也有保证。一
般以木蜡油以德国和澳洲的产品为佳。

景区防腐木长廊施工-典豪木业品质之选-德州防腐木长廊施工由河南典豪木业有限公司提供。河南典豪
木业有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“门窗,装饰材料,建筑材料;;园林景观工程施工;室内装饰装
修。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“典豪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使典豪木业在其它中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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