
萍乡吨袋 福英编织袋质量好 吨袋集装袋厂家

产品名称 萍乡吨袋 福英编织袋质量好 吨袋集装袋厂家

公司名称 南昌福英塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市南昌县武阳镇泗洪下陇村

联系电话 18970066198 18970066198

产品详情

塑料编织袋的生产过程

塑料编织袋的生产工艺流程是:编织布通过印刷，切割，缝制，成为编织袋。依据所用的设备不同，可先
切割后印刷，也可先印刷后切割。观察有没有异常现象，若有不正常马上抢修。待敌障排除后再启动电
机运转。

   
启动牵伸机的电磁调速电机，把转速调到所需位置。启动绕丝机的所有电机，并调好所需的转速。
当熔融料从模口挤出后用0.2mm厚的塞片清理模口内的脏物和模唇上的焦料。

     当机器运转正常时，按所需的扁丝厚度调整挤出机、牵伸机、绕丝机的转速。调整两烘箱温度。
调整卷绕丝的张力，吨袋集装袋厂家，远看扁丝在牵伸机与绕丝机之间有弹性。时刻观察片膜的厚度，
一旦发现片膜逐渐薄时，吨袋厂家，马上停机更换过滤网。

编织袋包装运输的相关规定

贮藏：存放在阴凉、干净的仓库内；从出厂日期算起，存放时间不得超过六个月（聚袋贮存期限不宜超
过12个月，萍乡吨袋，聚乙烯袋贮存期限不宜超过18个月，聚酯袋贮存期限不宜超过24个月）。不能靠
近火源、热源以及受日光直接照射的地方，的地方则是阴凉、洁净的室内。

运输：在这个过程中一定要注意避免日晒雨淋及损伤。编织袋包装运输的相关规定今天我们就讲到这里
，我们是一家专业生产编织袋的厂家，我们的产品全国范围销售，质量有保证且物美价廉。欢迎有需求
的客户前来定制。

包装：每批编织袋都要有出厂合格检验证明（检验单），且编织袋的包装应牢固、平整，适用于运输，
要确保产品贮存运输质量；每件包装中不允许有不同品种及规格的产品。在包装的时候，要对不同规格



的编织袋进行分类，比如品种、型号和规格等，要在包装袋上标号厂名、品名、规格、数量等。除此之
外，还要注意每包件包装条数由供需双方协商决定。

关于的编织袋你必须知道五件事!

1、PP编织袋的成分是中文就是聚，这个没有什么杂质的，在生产过程中可以在拉丝时加入色母粒，或是
防晒的U，还有回料颗粒等，另还有就是一些填充料用来把丝拉出来有拉力的。

2、编织袋PP颗粒属于低压塑料，就是一般的塑料膜。拉丝级别的要好一点，要求严格点，注塑级的要稍
差点 拉丝级别的要好一点，吨袋订做，要求严格点，注塑级的要稍差点。

3、PP原料分为粒料和粉料，粒料一般是白色或透明，粉料一般是白色。

4、生产编织袋原料的配比一般是100（pp）比15（母料）。生产一吨编织袋大概需要1100公斤PP，这个
是去掉损耗的。放多少原料和再生料要看你袋子的质量要求，还要放一些填充剂，比例看质量。

5、pp编织袋属于环保袋，用过了基本都能回收了，不会污染环境。废旧编织袋，特别是废旧PP编织袋
，回收特别方便且受欢迎。

萍乡吨袋-福英编织袋质量好-
吨袋集装袋厂家由南昌福英塑业有限公司提供。南昌福英塑业有限公司（www.juxingc.com）是江西 南昌 
,塑料袋的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在福英
塑业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创福英塑业更加美好的未来。
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