
襄阳防火保温板 岩棉防火保温板 银达银通

产品名称 襄阳防火保温板 岩棉防火保温板 银达银通

公司名称 襄阳银达银通节能建材有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天
贸国际中心写字楼16楼1604

联系电话 13476338656 13476338656

产品详情

防火保温材料包括岩矿棉板、泡沫玻璃板、玻璃棉板、微孔硅酸钙、膨胀珍珠岩制品、玻化微珠制品、
膨胀蛭石制品、加气混凝土板及砌块、轻集料发泡混凝土保温板及砌块、各种无机保温粉料、无机保温
浆料及其制品等。来自民用建筑外保温工程防火技术规程。

外墙保温应当将建筑科学、材料科学、消防科学和环保科学四大学科有机结合起来。任何偏离四大学科
的研究均具有相对的片面性和局限性。做好外墙保温的防火需要做好以下几点：

1、应用在屋顶上进行保温、防雨的A级防火保温板，它的价位计算一般是根据数量。

2、真金板保温材料构成的，其保温性非常好，适合应用在办公室里。

3、硅质真金板A级防火保温板。

4、外墙专用保温板，面积很大，大部分为纯白色。

5、屋面憎水隔热性好的珍珠岩保温板。

6、改性pvc聚苯板A级防火保温板。

7、消防排烟保温板，常用于空调、消防方面。

随着A级防火保温板的使用，市场上的型号、种类也越来越多，防火岩棉保温板厂家，面对众多类型我
们不能只看价位，要从多方面进行考察，大家可以根据应用场地以及自己的需求去选择购买。



防火保温材料有利于室温的稳定

外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，当室内受到不稳定热作用，室内空气温度上升或下
降时，墙体结构层能够吸收或释放热量，复合防火保温板，故有利于室温保持稳定。

节约保温材料的用量。

防火保温材料在达到同样节能效果的条件下，襄阳防火保温板，采用A级无机外墙保温板墙体，由于基
本消除了“热桥”的影响，故可以节约保温材料的用量。

襄阳防火保温板-岩棉防火保温板-银达银通(诚信商家)由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达
银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，银达
银通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合
作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。
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