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产品名称 工程机械配件供应 辽宁工程机械配件
荣腾机械公司

公司名称 铜陵荣腾机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号

联系电话  13866515564

产品详情

工程机械配件---联轴器的检验的基本要素

材料是否合格：

检验零件时，先对照图纸的标题栏、工艺文件，检查零件所用的材料的规格、牌号，板材要检查纹向、
状态等。合格后再进行尺寸检查。

检查联轴器的具体参数：

例如：对照主视图和其他视图检查联轴器的几何形状是否合格；检查各要素的位置是否正确，工程机械
配件供应，如孔、槽、等；检查表面粗糙度、表面质量。

如想了解更多机械配件的相关信息，欢迎致电荣腾机械详询。

工程机械配件---联轴器的选用

根据轴径调整型号：

初步选定的联轴器联接尺寸，矿山工程机械配件，即轴孔直径d和轴孔长度L，应符合主、从动端轴径的
要求，否则还要根据轴径d调整联轴器的规格。主、从动端轴径不相同是普通现象，辽宁工程机械配件，
当转矩、转速相同，主、从动端轴径不相同时，应按大轴径选择联轴器型号。新设计的传动系统中，工
程机械配件公司，应选择符合规定中划定的七种轴孔型式，推荐采用J1型轴孔型式，以进步通用性和互



换性，轴孔长度按联轴器产品尺度的划定。如想了解更多机械配件的相关信息，欢迎致电荣腾机械详询
。

配件质量的检验分为外观质量的检验和内部质量的检验。外观质量的检验一般来讲是属于非破坏性的检
验，通过肉眼或低倍放大镜就可以进行检查，必要时也采用无损探伤的方法。而内部质量的检验，由于
其检查内容的要求，有些必须采用破坏性检验，也就是通常所讲的解剖试验，如低倍检验、断口检验、
高倍组织检验、化学成分分析和力学性能测试等，有些则也可以采用无损检测的方法，而为了更准确地
评价锻件质量，应将破坏性试验方法与无损检测方法互相结合起来进行使用。

工程机械配件供应-辽宁工程机械配件-荣腾机械公司(查看)由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣
腾机械制造有限公司（www.pzkcj.com）位于安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前荣腾机械在工程机械配件中享有良好的声誉。荣腾机械取得商盟认证，我们的服
务和管理水平也达到了一个新的高度。荣腾机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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