
增城个人家中井水检测 井水能不能饮用检测

产品名称 增城个人家中井水检测 井水能不能饮用检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 11.00/项

规格参数 家中井水检测:13719148859
地下水检测:13719148859
地表水检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

很多家里自己打了一口水井，对于水井水质是否合格安全，可以作为生活饮用水直接喝，这些问题等等
，大家都不是很清楚。

井水也可以作为饮用水直接饮用，首先需要先进行井水检测。井水检测项目包括：铝、以及微生物细菌
指标等。井水检测合格可以直接放心饮用，长期饮用也不会对人体产生影响。井水检测合格可以证实水
质安全合格，饮用生活都可以直接食用。

井水除了检测矿物质含量、细菌指数还有重金属方面也需要检测。重金属超标饮用水饮用可能会造成人
体中毒等情况。因此饮用水检测中重金属是必须要进行检测的。井水作为地下水源，井水源头需要有保
障，水源受到污染的井水不可饮用。

靠近地面的一些地方，在疏散的土石堆积物中，有很多的大孔隙，能够让地面水渗透下去。当水向下渗

透到一定的深度时，终究会碰到不透水的岩层把它阻挡住，这时水就在不透水的岩层上面聚集起，这种

水被称之为潜水。

那些挖得不太深的井，所得到的水，多半为潜水。该类水井的水质e69da5e887aae79fa5e98193313334313732

33受地表水质影响较大，也容易受污染。



还有一些井在凿井时穿过了上边的不透水岩层，得到储存在不透水层下面的地下水，这种水井水源丰富

，水质较高。

根据地下水的埋藏分布﹑含水层岩性结构。人类创造了多种多样的井型。

中国民间长期习用的是圆形筒井。直径多为1～2米﹐深度一般为数米到20～30米﹐施工时人可直接下入

井筒中挖掘土石。这种井只宜于开采浅层地下水。
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